Punkt dostepowy WAP 54G

Seria Instant Wireless ®

lawartoSc¢ zestawu:

Punkt dostgpowy WAPS54g wraz z odlaczanymi antenami. (1)
e Zasilacz sieciowy. (2)

CD-Rom instalacyjny z instrukcja obstugi. (3)

Kabel sieciowy Kat. 5 (4)

Jak zainstalowac urzadzenie WAP54G
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d. Podlacz wtyczke zasilacza do gniazda zasilajacego w Punkcie dostgpowym.

Kr“k 1: Podlaczanle “rzadzenla Nalezy uzywac tylko zasilacza zawartego w zestawie. Podlaczenie innego

zasilacza moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

a. Znajdz optymalna lokalizacje dla Punktu dostgpowego. Najczesciej.
najlepsze miejsce znajduje si¢ w centrum sieci bezprzewodowej, w polu
widzenia wszystkich elementow sieci.

b. Ustal kierunek anten. Sprobuj ustawi¢ je w takiej pozycji aby jak najlepiej
pokrywata Twoja sie¢. Normalnie mozna przyja¢ ze im wyzej umiescimy
anteng, tym lepsza bedzie jako$¢ potaczenia. Od pozycji anteny zalezy
czuto$¢ odbioru. Obydwie anteny powinny by¢ ustawione prostopadle do
podioza i rownolegle wzgledem siebie.

c. Podlacz jeden koniec kabla sieciowego Kat.5 (w zestawie) do Punktu
dostepowego, po czym drugi do gniazdka w switchu lub hubie. Twoje
urzadzenie zostalo podtaczone do sieci lokalnej 10/100. IEI

Przechodzimy do Kroku 2: ,,Konfigurowanie Punktu dostgpowego”.

Uwaga: Wszystkie urzadzenia komunikujace si¢ z Punktem dostgpowym musza
by¢ ustawione w tryb ,infrastructure”. Jezeli jakiekolwiek urzadzenie bedzie
ustawione w tryb ,,ad-hoc”, NIE BEDZIE rozpoznawane przez Punkt dostepowy.
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C. Punkt dostgpowy moze by¢ konfigurowany z kazdego komputera

FOK Z: RONTIgurowanie runxu podiaczonego o siec Ethenet. Upewij si Je Punkt dosigpowy.je
dostepoweyo.

Teraz kiedy nasz Punkt dostgpowy zostat prawidtowo podtaczony do istniejacej sieci
LAN, jest gotowy do konfiguracji. Program konfiguracyjny pomoze Ci przej$¢ przez
wszystkie kroki instalacyjne niezbgdne do prawidtowego dziatania urzadzenia w sieci.

H 1 e " inctet Wireless™ Sarles
O Linksvs Wireless-G Access Point

Selup W fizard ye 105

Connecting the Wireless-G Access Point

A. Wioz pltyte¢ CD z programem instalacyjnym do napgdu CD-Rom w —————————
komputerze podtaczonym do sieci LAN (optymalnie). T p— It ary P oroetc o Evenc

Nzteork, s swre he Wireios G Aosess
Poinl s oooeecled 10 a0 ol your ebeaks
switches or hubs.

B. Na monitorze pojawi si¢ ekran powitalny. Jezeli nie, oznacza to ze funkcja
autostartu nie dziata. Uruchom autostart rgcznie przez kliknigcie przycisku
Start, wybraniu Uruchom i wpisaniu D:\setup.exe (jesli litera D jest litera
CD-Rom w Twoim komputerze). Kliknij setup.

. D. Nastepny ekran pokaze list¢ Punktow dostgpowych w Twojej sieci, wraz z
|'c_ﬁ'| I_!!\-_IKSYS £ Instant Wireless " Series . . . . . . . . . . . .
Wireless-6 Access Point informacjami o stanie kazdego z nich. Jezeli w sieci pracuje jeden punkt
Sefup Wizard ver 1.5 dostgpowy, zostanie wy$wietlone tylko jedno urzadzenie. Jezeli zostanie
wyswietlonych wigcej urzadzen wybierz jedno z nich klikajac na nie i
zatwierdz przyciskiem Yes.

Welcome WAP54G

Thank you for choosing the Linksys
Wireless-G Access Point! This
Setup Utility will help you install the
Wireless-G Access Point.

U ——P™@——emy
Instznt Wireless" Series

Wireless-G Access Point
Setup Wizard ver1.05

| Linksys®

Congratulations!

One or More Wireless Access Points Have Been mlm_!'

Salaetﬂum{imm Ou i wfigure drof

the lef. Ik garting hat Wireless-5 Acosss Point wil the

lljht 1F you have the k nind, ea:hlllhavehobe
configured indiidualy.

Selection Status

Farmware Version

(Chck Yes I you want
o change any of
these settings ar No
if you want to keep
these settings.

C)’m

Channel [ o)
Mo
WEP [Security) | \.)

1P Adanass

MAC Address 00-06-25-00-EA-01
8810 LIHKSYS
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E. W ekranie Enter

Network Password
lwprowadz domyslne
hasto (admin) w pole
Password, zatwierdz
przyciskiem OK Aby
zwigkszy¢  bezpiecze-
nstwo, nalezy hasto
zmieni¢ korzystajac z
internetowego programu
konfiguracynego.

Pojawi si¢ ekran [P
Settings. Wprowadz adres
IP oraz maske podsieci
odpowiednia dla Twojej
sieci. Wpisz unikalng
nazwg w polu AP Name.
Kliknij przycisk Next.

Zostanie wyswietlony
ekran Basic  Settings.
Wpisz SSID swojej sieci
bezprzewodowe;j oraz
wybierz kanal na ktérym
sie¢ bedzie transmitowac
sygnal radiowy. Kliknij
przycisk Next.

0 Linksvys*

Security Log In

Device: Linksys WAP54G
IP Address:

192.168.1.246
Password: |

The default password is admin, You will use this password to
access the Web-Based Utility. For enhanced security, change
this password trough the Web-based Ulility's Password page.

Instant Wirelsss® Series

Wireless-6 Access Point
Setup Wizard' vee 1.0

O Lnksvys®

IP Settings

2

Changes lo IP Address or Subnet Mask setings may disrupt the
. seilings of your existing wireless network. Make: sure you wrile:
down hese sellings. They will be needed when setting up other

‘wireless computers on your netwark.
2161245 | be
= oy
I your beowser at a
fater dafe. M you are unsure, it i betles b skip this section
by cicking on Next.

The i for your
Fint and shoudd bes changed if you have mufipl Wirsless
Acosss ol n your natwork.

Instant Wireless” Series

O Lincsys: Wireless-& Access Point

Basic Settings

necas3ary.

camputors o5 your natwork.

Basic sellings ensble the Access Point 1o inleract wilh your netwark. Verily this isformation and
anler itin e apprapriaie Seid below,

KN | esso: i point
e o YOUr network. i st shauid nol

exceed 32 characlers.

u'. [ | This is the channel n whith your wireless network is

for all peints cn your
network.
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H. Pokaze si¢ ekran Security.

Ustaw szyfrowanie WEP
dla swojej sieci. Wybierz
metod¢ szyfrowania oraz
frazg na podstawie ktorej
zostanie ~ wygenerowany
klucz. Nacisnij przycisk
Next.

Kolejny ekran Security
pokazuje klucz WEP.
Jezeli zostata wpisana
fraza do wygenerowania
klucza, w polu 1 pokaze
si¢ automatycznie wyge-
nerowany klucz WEP.
Jezeli fraza nie zostata
wpisana nalezy wpro-
wadzi¢ klucz WEP w pole
1. Kazdy element Twojej
sieci bezprzewodowej
musi uzywaé takiego

Instant Wireless” Series

Wireless-G Access Point
Setup Wizard vec1.0s

B Linksys®

Security (Optional)

- ), Iz an
. 10 socure your wiraless network. f you wish to use WEP, sach
= ‘on your wirelsss network must use the same
Passphrase (WEP key).

| v oo ] Ptease chosss ooe o th thres WEP algorifims o Disabled
—ITj WEP enarypiion. A high
encryplion (54 or 128) equals greater securly. (The delaul
selting foe WEP is Dicabled)

e S T
key. The passphease is case-sersiive and shoukd nol be

longer than 16 characlers.

il v 4

ey, select a WE o

—_—
Anstant Wireless " Sevies
Wireless-G Access Point
Setup Wizard' ver1.08

@A Linksys®

Security (Optional)
WEP 64 or 128 bits

[ ket | WEP encryption 8164 or 128 bits will generate a key

of 10 or 26 hexadecimal characiers, respectively,
based on Me passphrase, The value of te key can
also be manually entered using lefters “A” through “F
or numbers “0” through 9",

For Advanced Users: You may go to lhe Selup

page of the Web-based configuralion utilty for
additional key salfings.

samego klucza WEP do poprawnego dziatania sieci. Kliknij przycisk Next.
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Nastgpny ekran pozwala
przejrze¢ ustawienia. Je-
zeli sa one poprawne kli-
knij przycisk Yes aby za-
pisa¢ te ustawienia. W
przypadku  wystapienia
problemdéw z ustawienia-
mi nalez kliknaé przycisk
No aby wyj$¢ z programu
konfiguracyjnego.

W tym momencie pro-
gram instalacyjny zakon-
czyt konfigurowanie urza-
dzenia. Aby skonfigu-
rowa¢ kolejne punkty do-
stgpowe nalezy ponownie
uruchomi¢ program ko-
nfiguracyjny. Nacisnij
przycisk Exit aby opusci¢
program.

Instant Wireless™ Series

Wireless-G Access Point
Setup Wizard ver 1.05

0 Linksys®

Confirm Your Network Settings

1P Address 1921884128
£ LmKSTS 2
Chamnal 2

Disabied

2 /] GHz
01d Sattings

Would you fike to.
save the new
setings?

Om

WEP (Security)

Instant Wireless™ Sevies
Wireless-G Access Point
Setup Wizard' ver1.05

O Linksys:®

Congratulations

Your Wiraless Access Point has successfully been configured!

Gratulujemy! Instalacja Punktu dostegpowago WAPS4G
Zostala zakonczona pomyslnie.



