
Szybkie uruchomienie 
ULTIMAX-316, ULTIMAX-308, ULTIMAX-304

 1 Po ostrożnym wyjęciu z opakowania sprawdzić wygląd zewnętrzny rejestratora zwracając 
szczególną uwagę na uszkodzenia fizyczne.

 2 Montaż dysków i nagrywarki.
 2.1 W celu montażu dysku(ów) należy odkręcić śrubokrętem krzyżowym wkręty mocujące 

wierzchnią płytę obudowy – po 4 po bokach i dwie z tyłu.
 2.2 Rejestrator jest fabrycznie przygotowany do montażu dwóch dysków i nagrywarki SATA. Do 

montażu nagrywarki zamontowany jest adapter po odkręceniu którego można zamontować 
jeszcze dwa dyski SATA (łącznie 4 szt.). Rejestrator obsługuje dyski SATA (zalecany Seagate) 
max 2000 MB. Przykręcone do dolnej płyty dyski należy podłączyć znajdującymi się w 
zestawie przewodami do gniazd SATA na płycie głównej i do zasilacza. Po sprawdzeniu 
poprawności montażu i pewności dokonanych połączeń należy skompletować obudowę.

 3 Podpięcie rejestratora do instalacji.
 3.1 Do gniazd BNC oznaczonymi jako VIDEO IN należy podłączyć przewody koncentryczne 

sygnałowe od kamer. W przypadku prowadzenia przewodów na zewnątrz budynku należy 
koniecznie stosować zabezpieczenia przeciwprzepięciowe a rejestrator uziemić wykorzystując 
złącze na tylnym panelu obudowy.
Uszkodzenia rejestratora powstałe w wyniku przepięć powodują utratę gwarancji.

 3.2 Do gniazda BNC oznaczonego jako VIDEO OUT MAIN należy podłączyć monitor z wejściem 
75Ω i/lub do gniazda VGA można podłączyć monitor komputerowy, do gniazda VIDEO OUT 
SPOT można podpiąć monitor alarmowy

 3.3 Przeloty sygnału video dostępne są na gniazdach VIDEO LOOP po zastosowaniu 
znajdujących się w komplecie przejściówek na gniazdo BNC

 3.4 Do złącza RJ-45 LAN należy podłączyć sieć internetową
 3.5 Jako ostatni należy podłączyć znajdujący się w komplecie kabel zasilający do sieci 230V. 

Na tylnym panelu obok gniazda 230V znajduje się wyłącznik sieciowy. Należy nim wyłączać 
urządzenie w przypadku dłuższych przerw w pracy. Nie wolno nim odłączać urządzenia od sieci 
230V jeżeli nie zostało ono wcześniej wyłączone programowo. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia prowadzi do utraty materiałów archiwalnych i uszkodzenia dysków twardych. Aby 
zapewnić bezawaryjną pracę urządzenia należy stosować napięcie gwarantowane lub
zasilacze UPS.

 3.6 Opis podłączenia innych urządzeń do rejestratora znajduje się w instrukcji szczegółowej.
 3.7 Należy rejestrator ustawić w taki sposób aby zewnętrzne otwory wentylacyjne nie były   

przysłonięte !!!

 4 Opis działania panela przedniego. Aktywne są dolne opisy przycisków, aktywacja białych 
opisów przycisków następuje SHIFT co zostaje potwierdzone diodą STATUS
 4.1 PWR – włączenie lub wyłączenie (przytrzymać 5 sek.) i potwierdzić komunikat
 4.2 MENU, ESC
 4.3 EDIT – w trybie podglądu pełnoekranowego wybiera następną kamerę, lub kolejny podział

  - uaktywnia w menu pole do wpisania nazwy, bądź w trybie SHIFT marze znaki
 4.4 PLAY – wybór nagrań z archiwum
 4.5 REC – aktywowanie bądź wyłącznie nagrywana poszczególnych kamer
 4.6 PTZ – obsługa kamery PTZ
 4.7 PREV – wybór w bieżącym podglądzie ilości wyświetlanych kamer
 4.8 A – wyłączanie dolnej listwy ekranowej sygnalizującej status nagrywania i alarmów

    - wybór w trybie STATUS kategorii znaków: cyfry, duże litery, małe litery, symbole
 4.9 SHIFT – uaktywnienie górnych (białych) opisów przycisków
 4.10 przyciski kierunkowe w menu i środkowy do zatwierdzania
 4.11 dioda PWR – nie świeci – brak zasilania, czerwona – włączony wyłącznik główny, zielona – 

rejestrator działa
 4.12 dioda READY – zielona - gotowość urządzenia do pracy
 4.13 dioda STATUS – zielona - potwierdza uaktywnienie przycisku SHIFT
 4.14 dioda ALARM – czerwona – oznacza aktywny alarm
 4.15 dioda RECORD – czerwona – kontrolka dysku HDD
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 4.16 dioda NETWORK – zielona – kontrolka karty sieciowej rejestratora 
 4.17 złącze USB do podłączenia myszki, zewnętrznego dysku bądź nagrywarki

 5 Pierwsze uruchomienie – konieczne ustawienia. Rejestrator domyślnie generuje ostrzegawczy 
sygnał dźwiękowy (patrz punkt 5.5) 
 5.1 Włączyć zasilanie na tylnym panelu wyłącznikiem sieciowym – zaświeci się czerwona 

kontrolka zasilania na przednim panelu
 5.2 Włączyć zasilanie przyciskiem PWR – dioda zmieni kolor na zielony
 5.3 W procesie ładowania oprogramowania pokażą się ikonki włączanych procesorów (2 szt.) 

zainstalowanych dysków – max 4 szt.
 5.4 Nacisnąć MENU (1),

 5.4.1 wejście wymaga logowania, domyślny użytkownik to admin domyślne hasło 12345. 
Hasło zatwierdzamy środkowym przyciskiem.
Przy wpisywaniu znaków np. hasła trzeba uaktywnić klawiszem SHIFT wartości numeryczne 
przycisków przedniego panela, zostanie to potwierdzone czerwona diodą STATUS. Po 
wpisaniu hasła należy wyłączyć tą funkcję aby klawisze działały jako funkcje w menu. W 
przypadku pomyłki w wpisywaniu należy wyłączyć STATUS wówczas klawiszem EDIT można 
usuwać wstecznie kolejne znaki, aby wpisać następne należy włączyć STATUS.

 5.4.2  wybór właściwej ikony dokonujemy klawiszami LEWO – PRAWO, zatwierdzanie 
następuje przyciskiem środkowym.

 5.5 Wyjątki. Ustawić konflikty wewnętrzne w których rejestrator będzie wysyłał dźwiękowe 
ostrzeżenia. Domyślnie jest włączone powiadamianie dźwiękowe przy ustawieniu systemu 
NTSC i podłączeniu urządzeń systemu PALoraz  brak przeznaczonego do zapisu dysku 
twardego

 5.6 Wybrać DISPLAY (EKRAN) – przejście do kolejnych ustawień przyciskiem PRAWO, wyjście 
do wyższego menu ESC.

 5.6.1 Ustawić Język menu 
 5.6.2 Wymaga Hasła – czy wejście w menu wymaga hasła
 5.6.3 Wygaszacz ekranu – czas automatycznego wygaszenia nieużywanego menu
 5.6.4 Standard Video – wybrać PAL
 5.6.5 Jasność obrazu na monitorze
 5.6.6 Przeźroczystość menu
 5.6.7 Rozdzielczość obrazu generowanego na wyjście VGA
 5.6.8 Bieżącą datę i czas
 5.6.9 Zatwierdzić OK

 5.7 Wybrać Narzędzia (ostatnia ikona)
 5.7.1 Wybrać Dysk. W tym miejscu jest podgląd na ilość i stan zainstalowanych dysków. 

Należy kolejno wybrać dyski i funkcją Format przygotować je do nagrywania. Dyski muszą 
zostać sformatowane w rejestratorze. Dysk 500GB jest formatowany 3 minuty.

 5.7.2 Informacje – można sprawdzić model urządzenia, wersję firmware, kodeka, nr seryjny
 5.8 Obraz. Dla każdej kamery można osobno ustawić parametry, wprowadzić nazwę własną 

(patrz pkt. 5.4.1). Opcją Kopiuj do kamery przenieść te ustawienia do innej kamer lub 
jednorazowo do wszystkich. Można modyfikować nazwy kamer i położenie napisów OSD.

 5.9 Zapis. 
 5.9.1 Należy zdefiniować czy w przypadku zapisania dostępnej przestrzeni dyskowej dane mają 

być nadpisywane czy nagrywanie ma zostać zatrzymane
 5.9.2 Czy pierwszy dysk ma służyć do zapisu czy jako backapowy
 5.9.3 Dla każdej kamery należy zdefiniować strumień zapisywanych danych.

UWAGA! - przekroczenie maksymalnych parametrów urządzenia (rozdzielczość i ilość klatek) 
będzie skutkowało wyłączeniem niektórych kamer lub niedotrzymaniem ustawionych 
parametrów. Dla modelu 316 dla 2CIF jest to 12 kl/sek. Dla CIF to 25kl/sek.

 5.9.4 Aktywowanie Harmonogramu nagrań umożliwi jego wypełnienie(Harmonogram). 
Ustawienia nagrywania opisano w punkcie 6.

 5.9.5 Ustawienia można skopiować do innych kamer, pojedynczo lub hurtem.
 5.10 Sieć. Należy wpisać parametry sieciowe urządzenia aby było widoczne w sieci IP. 
 5.11 Podgląd – ustalenie domyślnego sposobu wyświetlania bieżącego podglądu z kamer   
 5.12 Użytkownicy. Aby umożliwić dostęp użytkownikom do wybranych czynności należy je 

zdefiniować.
 5.12.1 Dodać nowego użytkownika
 5.12.2 Można mu wpisać hasło bądź nie
 5.12.3 Można ograniczyć prawa do
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 5.12.3.1 Sterowanie PTZ
 5.12.3.2 Nagrywanie ręczne - (też wyłącznie nagrywania z harmonogramu)
 5.12.3.3 Odtwarzanie i backup nagranych plików – dostęp do archiwum
 5.12.3.4 Lokalna konfiguracja parametrów – dostęp do wszystkich ustawień
 5.12.3.5 Podgląd stanu rejestru – dotyczy zdalnego klienta IP
 5.12.3.6 Dostęp do panelu narzędziowego

 6 Konfiguracja detekcji ruchu.
 6.1 W zakładce Menu Obraz dla każdej kamery definiujemy:

 6.1.1 Czułość w skali od 0 do 5
 6.1.2 Obszar 

 6.1.2.1 EDIT – włączenie zaznaczania (klawisze kierunkowe)
  -  odznaczanie pól na zaznaczonym obszarze

 6.1.2.2 PTZ – zaznaczenie całego obszaru
 6.1.2.3 A – wyczyszczenie wszystkich zaznaczeń

 6.1.3 Reguła – określenie parametrów
 6.1.3.1 wybór które kamery mają nagrywać
 6.1.3.2 harmonogram czasowy 
 6.1.3.3 Ostrzeżenie na ekranie – włączenie obrazu z kamery z wykrytym ruchem w 

trybie pełnoekranowym
 6.1.3.4 Ostrzeżenie audio – 6 sekund
 6.1.3.5 Informacja do sieciowego zdalnego klienta
 6.1.3.6 Aktywacja wyjścia alarmowego

Aktywacja powyższej opcji uruchomi detekcję i spowoduje generowanie 
zaprogramowanych powiadomień.

 6.2 Włączenie nagrywania z detekcji ruchu odbywa się w MENU Zapis:
 6.2.1 Należy aktywować Start nagrania
 6.2.2 W zakładce Harmonogram 

 6.2.2.1 ustawić tryb zapisu Detekcja Ruchu 
 6.2.2.2 wypełnić kalendarz aktywacji dla każdego dnia (lub użyć funkcji kopiuj)

 6.2.3 Można skopiować ustawienia do innych kamer
 6.2.4 Zatwierdzić OK

 7 Sposoby nagrywania.
 7.1 Nagrywanie ręczne – przycisk REC na przednim panelu. Można włączyć bądź wyłączyć 

konkretne kamery bądź wszystkie naraz. Kamery włączone wg harmonogramu też można 
wyłączyć w tym miejscu. Zmiana ustawień jest natychmiast realizowana bez klawisza 
zatwierdzenia i restartowania rejestratora. 
W przypadku zaniku zasilania rejestrator nie pamięta tu dokonanych ustawień.

 7.2 Nagrywanie z harmonogramu.Umożliwia włączenie nagrywania: ciągłego, czasowego, z 
detekcji ruchu, aktywacji wejść alarmowych, koniunkcji bądź alternatywy tych zdarzeń. W 
przypadku detekcji i alarmów konieczne jest skonfigurowanie wybranych przyczyn w Menu 
obraz
Uaktywnia się w menu w dziale Zapis. Należy zaznaczyć pole Start nagrywania, uaktywni 
się wówczas następny link Harmonogram. Jeżeli nagrania mają być czasowe należy wypełnić 
kalendarz nagrań dla każdego dnia tygodnia. Codziennie (złe tłumaczenie ma być Cały 
dzień). Typ zapisu wybrać ciągły (możliwe inne tryby: detekcja, alarm, ruch lub alarm, 
ruch i alarm). Należy skopiować ustawienia na inne dni tygodnia (konkretne lub skorzystać z 
funkcji Całość), pojawi się komunikat potwierdzający, zatwierdzić OK ustawienia 
harmonogramu. Następuje powrót do Konfiguracji zapisu. Należy skorzystać z funkcji 
Kopiuj do kamer, można pojedynczo lub wybrać do wszystkich. Można też, jeżeli inne 
kamery mają mieć inne ustawienia wrócić do Wybór kamery i dla każdej kamery oddzielnie 
wpisać wszystkie parametry.
W praktyce należy wpisać wspólne parametry dla wszystkich kamer (lub większości) i je 
skopiować do wszystkich a następnie dokonać indywidualnych ustawień dla wybranych kamer.
Przycisk OK wprowadza ustawienia do pamięci rejestratora.
W przypadku istotnych zmian rejestrator zrestartuje się.
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