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Wprowadzenie

Niniejsze klienckie oprogramowanie sieciowe w wersji 4.0.1 przeznaczone jest do wspolpracy z cyfrowymi rejestratorami
wideo (DVR) ULTIMAX. Mozna stosowac je na komputerach pracujacych w jednej z trzech rozdzielczosci ekranu: 1024*768,
1152*864, 1280*1024.

Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian w oprogramowaniu ktore nie sa objete niniejsza instrukcja.

dipol
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1 Instalacja, deinstalacja i uzytkowanie

1.1 Instalacja oprogramowania zdalnego klienta v.4.0.1

Krok 1: W systemie Windows kliknaé¢ podwodjnie na ,,Oprogramowanie klienckie (v4.0.1)”. Ukaze si¢ kolejno pierwsze i
drugie okno dialogowe:

Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

Preparing Setup

Fleaze wait while the InztalShield wizard prepares the setup.

Client softvaare(vd.01] Setup iz preparing the IngtallShield Wizard, which will guide you through
the rest of the setup process. Pleaze wait,

Cancel

Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

Licenze Agreement
Pleaze read the following licenze agreement carefully,

Ta display your licenze aareement, replace the License. tat file currently located in the
Language Independent folder of the Setup Files pane.

MOTE: The text in your licenze file should contain hard returns after lines with mare than
1,024 characters.

(#) | accept the terms of the license agreement

()1 da not accept the tems of the license agresment

[ < Back " MNexst > l[ Cancel l

Krok 2: Po zaznaczeniu opcji ,,Akceptuje warunki umowy licencyjnej” i kliknigciu na ,,Dalej” uzyskuje si¢ nast¢pne okno
dialogowe:
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Customer Information
Pleaze enter your information.

Client Software Release 20080326 - InstallShield Wizard

Uszer M ame:

Fleaze enter your name and the name of the company for which you work.

[oiPoL

Company Mame:

{DiPOL

[ < Back ][ Next>_,][

Cancel ]

Krok 3: Po wpisaniu informacji o uzytkowniku i kliknigciu na ,,Dalej” pojawia si¢ okno wyboru rodzaju instalacji

(petna/uzytkownika):

Setup Type

Select the zetup type that best suits your needs.

Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

Pleaze select a setup type.

(%) Complete

) Custom

iH

Destination Folder
C:\Program Files\Client Softwarelv4.01)

advanced userz.

All program features will be installed. [Requires the most disk space.]

Select which program features you want installed. Recommended for

Browse. ..

|mztallShield

[ < Back

" MNest » l[ Cancel ]

Krok 4: Nalezy wybra¢ folder docelowy i klikna¢ ,,Dalej”:

Ready to Install the Program
The wizard iz ready to begin ingtallation,

Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

Click Inztall to begin the installation.

the wizard.

If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit

InstallShield

[ < Back ]L

Install ],_ Cancel
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Krok 5: Kliknaé¢ “Instaluj” - rozpocznie si¢ proces instalacji (ponizej).

Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

Setup Status

Client software(vd.01] iz configuring your new software ingtallation.

Inztalling

C:AProgram FileshClient S oftware(v'4. 00 )\ tmplag. dil

|matallShield

Cancel

Krok 6: Po zakonczeniu instalacji pojawi si¢ okno sygnalizujace kompletnos$¢ procedury.

Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

The InstallShigld Wizard has successfully installed Client
zoftware[v4.01). Click Finish to exit the wizard.

< Back Cancel

Po kliknigciu ,,Zakoncz” nastepuje zamknigcie okna.
Oprogramowanie klienckie bedzie dostgpne poprzez Menu ,,Start” -> , Program”.

1.2 Deinstalacja oprogramowania zdalnego klienta

Krok 1: Po dwukrotnym kliknigciu na ,,Oprogramowanie klienckie (v4.0.1)” pojawi si¢ okno dialogowe:
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Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

Welcome
todify, repair, or remove the program.

‘wielcome ta the Client software(vd.01] Setup Maintenance program. Thiz progran lets you
modify the current installation. Click one of the options below.

(%) Maodify
Select new program features to add or select curnently ingtalled features to
Temaye.

() Repair

ﬁ Reinztall all program features installed by the previous setup.

() Remave

@ Remove all installed features.

< Back Mest = ]’ Canhicel ]

Krok 2: Nalezy zaznaczy¢ opcje ,,Usun” i klikna¢ ,,Dalej” w celu rozpoczgcia procesu deinstalacji.

Krok 3: W ponizszym oknie dialogowym nalezy potwierdzi¢ zamiar klikajac ,,Tak™ - nastapi automatyczna kontynuacja
procedury.

Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

Welcome
todify, repair, or remove the program.

wigloome ta the Client zoftware[v4.01] Setup kMaintenance program. This program lets you
modify the current inztallation. Click one of the options below.

) Modify

Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

e Do yiou wank ko complekely remove the selecked application and all of its Features?

[ = ] [ Mo

(%) Remave

@ Remove all inztalled features.

< Back text = ]’ Cancel
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Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

Setup Status ; ‘A

Client software(vd.01] iz configuring your new software inztallation.

Uninztalling

C:AProgram FileshClient Softwarelv'4. 07 ) \Hikk dPlugin. dil

Canhicel

Client software(v4.01) - InstallShield Wizard

M aintenance Complete

InztallShield *izard has finished performing maintenance
operationz on Client softvarewd.00),

Cancel

Krok 3: Po catkowitej deinstalacji kliknigcie na ,,Zakoncz” zamyka okno.

1.3 Rejestracja i logowanie

W systemie Windows klikna¢ ,,Start” -> | Program” -> ,Oprogramowanie klienckie (v4.0.1)”. Przy pierwszym
uruchomieniu pojawi si¢ okno ,,Rejestracja administratora” - jak ponizej. Nazwa administratora musi sktada¢ si¢ z najmniej 6

znakow.
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Rejestracja administratora

— M alezy ustanowic jednego adminiztratoral -

Adminiztrator I

Hazlo logowania I

Wheryt, hazlo: I

[ R ejestruj l [ K.azu

Fig 2.3.1

Po wpisaniu nazwy administratora i hasta nalezy kliknaé¢ na ,,Rejestruj” - pomyslna rejestracja sygnalizowana jest okienkiem
jak ponizej:

NetAPPSoft

' ": Pormysina rejestracia administratoral

Nalezy klikna¢ ,,OK” by wejs¢ do okna logowania:

Logowanie |'£|

s Nazwa !|

|| Haslo: I

| Modyikui | [ Lomui | [ Kawi

Po poprawnym wpisaniu nazwy administratora i hasta uzyskuje si¢ dostep do gtownego interfejsu:
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Net Video Application Software

2008 -05-19
admin

® fGsiwmsed O

@ Chmesh O
e0 0®®

1] ]
@ e e e
NRRA

Bomysi
[ Pumt

00000

| Lista | Grupa

£ i Savrzank Sagranie Praecrind
O oo
D Ooo QE OO0 (SE5H

Po wprowadzeniu nazwy uzytkownika odpowiednie hasto moze by¢ zmodyfikowane:

Logowanie

o Mazwa Iadmin

Haslo: Ixxxxxxx

| Mot | [ Lomi | [ Kes

—Hazlo "C inform.

|| Datychez. I

Mawe I

] wenf, hash:n:l

| whsi | | Kes

Interfejs programu klienta opuszcza si¢ klikajac na przycisk ,,Wyjscie” w gornej prawej czgsci ekranu. Pojawi si¢ okno

dialogowe jak nizej — klikajac OK zamyka si¢ program klienta.
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warning

: ' "-u., Are you sure o exik?

Rl

1.4 Okno podgladu

Po zakonczeniu konfiguracji (opisanej szczegétowo w punkcie 2.5.1), kliknawszy na przycisk ,,Podglad” uzyskuje si¢
dostep do gtéwnego okna interfejsu:

Net Video Application Software

ULTIMEX
%.T'I(MAX‘-DTE Haa
87 Kana
7 Kanall2 2008 -05 -19
-1 Kanald3 i
g FK.analld il
&3 Kanallh CPU: 2%
$73 Kanalls
$3 Kanall?
$73 Kanalld
$73 Kanalld
$73 Kanalld
$73 Kanall1
$73 Kanall2
73 Kanall3
73 Kanall4
1 Kanalls
<1 Kanallg
= &8 ULTIM&FIE
6 Kanal(i
g Kanall2
47 Kanall3
473 Kanall4
473 Kanalls
473 Kanallg
473 Kanall?
473 Kanallg
473 Kanalld
43 Kanalll
43 Kanalll
43 Kanall2
43 Kanall3
1 Kanall4
-1 Kanalls
-1 KanallG

® & 0
® G 0

® Gamed O
900®9

|
[

| Lista  Grupa

00000

]

HEEEE Satwarzank  Sagrwan® Przectwd
[m] [m[mm]
D ([l QE OOo| (5838

Jesli administrator wybrat monitorowane miejsce i sekwencje podgladu, wracajac do gléwnego okna interfejsu uzyska w
nim podglad wybranego kanatu (klikajac na przycisk dolny ,,Odtwarzanie” oprogramowanie klienckie potaczy komputer z
odpowiednim rejestratorem 1 wyswietli biezacy strumien wideo. Przycisk ,,Odtwarzanie” zmieni si¢ wtedy na ,,Stop”, a ikona
kamery po lewej stronie zmieni si¢ z “=*'” na “g8 (nastgpny zrzut ekranowy). Podglad zatrzymuje si¢ klikajac na “Stop”.
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Net Video Application Software

=@ ULTIMEX
=& ULTIM&X516
#j Kanalll
$j Kanall2
B Kanali
%33 Kanall4
%3 Kanallh
%3 Kanallf
%3 Kanall?
%3 Kanalld
%7 Kanalld
7 Kanalll)
73 Kanall1
73 Kanall2
73 Kanall3
73 Kanall4
%7 Kanall
7 Kanallf

Lista Grupa

konfigury] | Qdbwarzanie | Uzytkownik Ukryj Wjscie

i ps i e

th=
2008 -05 -19
admin
CPU: 23%

NO VIDEO

Sterowanie FTZ

05-19-2008 Pon 14:33:09 (8d jestrator

® fGsiased O
@ fCpresd O

@ Sekwencja -
o 0o®0w

NO VIDEO III[I
®@ 009 g
RN
Bomys

Punkt
05-19-2008 Pon 14:33:09 (8arwis niermacja o alamac

AL EE Co G
] oo Stoy A
D [ O = o R 5 P grin

1.4.1 Podglad w obr¢bie grupy

Nalezy klikna¢ na przycisk ,,Grupa” (u dolu po lewej) — jesli w podgladzie jest inny kanal pojawi si¢ komunikat

nakazujacy zatrzymanie jego podgladu. Klikajac nastepnie na przycisk ,,Odtwarzanie” uzyskuje si¢ podglad sekwencji danej

grupy a ikona kamery zmieni si¢ z “=#> na “g9 . Klikajac podwojnie na ostatni symbol mozna zatrzymac podglad.

1.4.2 Podglad kanalu wybranego przez uzytkownika

Po wybraniu okna podgladu nalezy podwdjnie klikna¢ na dana nazwe kamery (kanatu) — zostanie wyswietlony obraz z tej

kamery. Ikona kamery zmieni si¢ z “®#” na g, Klikajac podwojnie na ostatni symbol mozna zatrzymaé podglad.

Analogicznie mozna wybra¢ dowolny kanat lub grupe (poprzez dwukrotne kliknigcie).

1.4.3 Wybor okna podgladu

Gtowne okno interfejsu klienta sieciowego jest domyslnie podzielone na cztery okna podgladu. Podzial ten mozna

zmieni¢ na jeden sposréd kilku innych (pierwszy rysunek ponizej), a po rozwini¢ciu (>>) uzyskuje si¢ dostep do dalszych opcji

(nastepny rysunek ponizej).

= O o o
Il 100L
L1 600 (ESEE [0 Bf5e B [ [l Gl e esses
DI LR DR -
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1.4.4 Powigkszenie okna podgladu

Pierwsze podwojne kliknigcie na dane okno podgladu powoduje jego powigkszenie, drugie — wyswietlenie obrazu w
trybie pelnoekranowym, trzecie — przywrdcenie pierwotnego podziatu ekranu.

1.4.5 Wyswietlanie okna podgladu z podzialem bez obramowania

Klikajac na obraz prawym przyciskiem myszy nalezy wybra¢ “Podzial”. W kazdej chwili mozna powroci¢ do petnego
interfejsu dwukrotnie klikajac lewym przyciskiem myszy.

1.4.6 Strona biezgca / nast¢gpna

Jesli ,,Odtwarzanie cykliczne” jest nieaktywne, mozna wybraé obraz poczatkowy oraz dalsze obrazy rgcznie w
odpowiednim menu (strona biezaca / nast¢pna).

1.4.7 Podglad cykliczny obrazow z kanatu lub grupy

Podglad cykliczny obrazéow z jednej kamery: klikna¢ prawym przyciskiem myszy w oknie podgladu i z wyswietlonego
menu (rysunki ponizej) wybra¢ ,,Start cyklu” by uzyskaé cyklicznie obraz z odpowiedniego rejestratora (dla danego rejestratora
mozna uruchomi¢ tylko jeden cykl). Aby zatrzymaé podglad cykliczny nalezy dwukrotnie klikna¢ lewym przyciskiem
myszy w oknie podgladu lub pojedynczo na przycisk pauzy. Parametry czasowe cyklu wyznaczone sg przez nastawy lokalne w
rejestratorze.

Podglad cykliczny obrazow z grupy: klikna¢ na przycisk ,,Grupa” w celu wejscia do interfejsu grupy, wybra¢ kanat do
podgladu, kliknaé prawym przyciskiem myszy — z wyswietlonego menu klikna¢ start podgladu grupy (dla danego rejestratora
mozna uruchomi¢ tylko jeden cykl). Aby zatrzymaé podglad cykliczny nalezy dwukrotnie klikna¢ lewym przyciskiem myszy
na liste grupy lub na przycisk zatrzymania.

Skart vl Skark cvklu

Mastepna strona

Akbvwacia dzwieky Akbyvwacia dzwieku
Podzial ekranu Padzial ekranu

Skart wszystkich cvkli Start wszystkich cykdi
Skop Stop

1.4.8 Przechwytywanie obrazu

Wybra¢ kanal podgladu i kliknaé na ,,Przechwyé” w celu przechwycenia obrazu i zapisu w postaci pliku w ustalonej
lokalizacji.

Lokalizacja jest ustalana i zmieniana w menu ,,Konfiguracja systemu”->Konfiguracja parametrow lokalnych (patrz
odpowiedni rozdzial).
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1.4.9 Ustawienie parametrow wideo

W trybie podgladu poprzez sie¢ mozna skorygowaé poziom parametrow obrazu z danej kamery tj. jaskrawos$¢, kontrast,
nasycenie.
W tym celu nalezy bedac w tym trybie kliknaé¢ na przycisk ,,Param. wideo” by uzyskac¢ dostep do interfejsu regulacyjnego
(rysunek ponizej) gdzie przy pomocy myszki mozna ustawi¢ suwaki poszczegdlnych regulatorow w optymalnych potozeniach.
W razie potrzeby mozna szybko powroci¢ do poziomu domyslnego klikajac na przycisk ,,Domyslny”.
© '!;

o
nﬁ*’l‘}rl}

[}

&
T

1.4.10 Zdalne sterowanie PTZ

Uprzednio musza by¢ skonfigurowane parametry interfejsu RS485.
Po wybraniu okna podgladu (z kamery PTZ) klikna¢ na przycisk ,,Sterowanie PTZ”. Przy pomocy wywotanego interfejsu
PTZ (nastepny rysunek) mozna sterowaé funkcjami kamery PTZ.

1.4.10.1 Nastawy PTZ

Klikajac na odpowiednie symbole interfejsu sterowania PTZ mozna ustawi¢ kierunek obserwacji, przestong, ostrosé,
zoom, wlaczy¢ / wyltaczy¢ wycieraczke i oswietlenie.
(Uwaga: obecny interfejs nie przewiduje taczenia sktadowych ruchu, np. jednoczesnego obrotu w prawo i ruchu

obiektywu w gore).
1.4.10.2 Ustalenie punktu PTZ (presetu)

Postgpowanie zalezne jest od tego czy punkt juz istnieje (ma by¢ zmodyfikowany lub skasowany) czy tez ma to by$ nowy
(nastepny) punkt — patrz nast¢pny podpunkt.

1.4.10.3 Programowanie punktow (presetow)

Klikna¢ na przycisk ,,Punkt” by wej$¢ do dedykowanego interfejsu.
Dodanie punktu: po ustaleniu nastaw PTZ wybra¢ pierwsza wolna pozycje w tabeli i klikna¢ na przycisk ,,Dodaj”, w
wyswietlonym okienku ,,Preset” wpisa¢ nazwe i kliknaé OK — zadany punkt zostanie dopisany do listy.

Modyfikacja punktu: wybra¢ z listy punkt do zmiany, klikna¢ na przycisk ,,Modyfikuj” i w analogicznym jak wcze$niej
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okienku ,,Preset” wpisa¢ nazwe punktu do modyfikacji i klikna¢ OK by sfinalizowaé operacjg.

Skasowanie punktu: wybrac z listy punkt do skasowania i klikna¢ na przycisk ,,Kasuj”.

Sterowanie PTL

Funlt

Mr JNazwa puitktu | »

08 Freszet Il

0K || Concel |

Punkt
nformacja o alarmac

‘Dodaj” fodvfikl “Kasuj

1.4.10.4 Ustalanie sekwencji

Po kliknigciu na przycisk ,,Sekwencja” (po prawej stronie gtownego interfejsu) i po kliknigciu prawym przyciskiem myszy
na nazwe kamery (kanatu) uzyskuje si¢ menu jak na dalej przedstawionym rysunku.

Po wpisaniu odpowiednich parametrow nalezy klikna¢ na ,,Dodaj” - nastapi dodanie sekwencji o wpisanym numerze.

Ponizej wpisuje si¢ odpowiednio czas trwania sekwencji i predko$¢ zmiany, zatwierdzajac przyciskiem ,,0K”.

Sekwencje o danym numerze mozna skasowac przy pomocy przycisku ,,Kasu;j”.

Uwaga: Sterowanie PTZ musi pozwala¢ na ustalanie sekwencji.

Sequence configuration x|

—Sequence conflguration

Saguence ISequenceDl "I
Sequence Ho. Il VI Frezet IPresetDl LI . Add | [ Delete
Sequence time |2D SequenceIS ;I 0K

dipol
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2 Konfiguracja

2.1 Konfiguracja rejestratora

Przed wejsciem do menu konfiguracyjnego rejestratora trzeba ustali¢ w programie klienckim monitorowane obiekty.
Po zalogowaniu si¢ i wejsciu do gtownego interfejsu administrator klikajac na przycisk ,,Konfiguruj” wchodzi do
odpowiedniego interfejsu — zrzut ekranowy:

Net Video Application Software

Login Podglad | konfigury) | Odtwarzanie | Uzytkownik Mapa Ukryj Wjscie

T o e P B
L= R & B [ W

2008 -05-19
admin
25 CPU: 2%

<=

L
Lista Grupa L 00000

O - Sawerzent Sagwerk Praecrd

2.1.1 Dodawanie obszarow

Jesli wezesniej nie ustanowiono zadnego obszaru nalezy klikna¢ prawym przyciskiem myszy na lewym oknie. Pojawi si¢
wtedy menu jak nizej po lewej, w ktorym nalezy kliknaé¢ na ,,Utworz wezel glowny”. W przeciwnym razie od razu pojawi si¢
menu jak nizej po prawej. Po kliknigciu na ,,Dodaj obszar” ukaze si¢ nast¢pne okno (w niebieskim obramowaniu).

bwarz wezel glawny

Dodaj obszar Dodaj obszar

r Zapisu Dodaj serwer zapisu
Dodaj serwer

Kasuj wezel
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Wlasciwosci obszaru

|nformacia o obzzarze

Mazwa obgzarw; |

Mazwa obgzar nadrzedneqa: |

| ook | [ Kas

Nalezy wpisa¢ nazwe obszaru i klikna¢ ,,OK”. (Uwaga: maksymalnie mozna ustanowi¢ 50 obszarow).

2.1.2 Kasowanie obszarow

Nalezy wybra¢ nazwe obszaru ktory ma by¢ skasowany; kliknawszy prawym przyciskiem myszy wywoluje si¢ menu jw.
z ktérego nalezy wybra¢ ,,Kasuj wezel”. W przypadku aktywnos$ci rejestratora (podglad, zapis) w tym obszarze pojawi sig¢
ostrzezenie, by kontynuowac nalezy potwierdzi¢ ,,0K”.

2.1.3 Dodanie serwera do zapisu strumienia

W czasie podgladu mozna zapisa¢ strumien bezposrednio Iub poprzez serwer ustanowiony do zapisu strumienia.
Postepujac podobnie jak w punkcie 2.5.1.1 nalezy wybra¢ ,,Dodaj serwer zapisu” - pojawi si¢ okno:

Serwer do zapisu strumienia E|

Serwer do zapisu strumienia

IF serwera do zapisu stumisnia; | | . - - Part zenwera zapisw:  |954

Male?y do obszan: | LT

Nalezy wpisa¢ IP oraz numer portu serwera zapisu i klikna¢ “OK”. (Uwaga: po ustanowieniu serwera zapisu strumien

poboczny jest dezaktywowany).

2.1.4 Dodanie rejestratora (serwera)

Postgpujac podobnie jak w punkcie 2.5.1.1 nalezy wybra¢ ,,Dodaj serwer” - pojawi si¢ okno ,,Wlasciwosci
serwera” (nastgpny zrzut ekranowy).

Umozliwia ono skonfigurowanie parametréw serwera — nalezy je wpisa¢ w odpowiednie pola zgodnie z opisem. IP dla
multicastu musi by¢ z klasy D (z zakresu 224.0.0.0 do 239.255.255.255; z tego samego zakresu musi by¢ wtedy IP
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wideoserwera/rejestratora, przy protokole sieciowym MCAST). Uwaga: ograniczenie do 50 serwerow.

Istnieja trzy sposoby potaczenia z serwerem:
1.

Podajac IP serwera (zrzut ponizej).

Wlasciwosci serwera

Konfiguracia parametriow senwera -

M azwa senwera; l|

El

Tiyb logowania: ] Mormaly
Mazwa uzptk.: |a|:|min
Part; 1E|:||:||:|

IF dla mulbicastu: |

Maley do obezan; l

Tup zenwera;
IP zenwera;
Hazlo:

Mumer kanalu;

DMS 1P

[HC &
|

BRI

|=3

Murner zemjny: |

2. Podajac DNS (pierwszy zrzut ponizej).

Przy ustalonym IP serwera DNS i uruchomionej aplikacji IPSERVER na serwerze DNS mozna laczy¢ si¢ poprzez ten

serwer. Oprogramowanie klienckie ustali dynamiczny adres IP serwera na podstawie nazwy serwera lub jego numeru seryjnego.

Wystarczy poda¢ nazwe serwera i adres DNS (bez podawania IP) i w pozycji ,tryb logowania” wybra¢ ,,Domena

prywatna”.

Jesli tylko serwer wspiera funkcje DNS to przy zmianie dynamicznego adresu IP oprogramowanie klienckie ustali nowy

adres IP.

3. Uzywajac standardowy serwer domenowy (drugi zrzut ponizej).

W tej opcji niepotrzebne jest IP serwera — wystarczy po prostu wpisac¢ adres domeny — oprogramowanie klienckie potaczy

si¢ z odpowiednim serwerem.

Wilasciwosci serwera

Konfiguracia parametraw senwera -

MNazwa semwera: I

Tryb logowania:

Domena prywatna

Nazwa uzytk.: |admin

Port; {so00

1P dla multicastu: |

Male?y do obzzaru: | |

Typ serwera: |HE

Haslo: l

Mumer kanalu: |8

DNS IF: |

Mumer seryjny: |

Domeng prywatng nalezy ustawi¢ w przypadku korzystania z serwera DNS w sieci lokalne;.
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MNazwa semwera:
Tryb logowania:
Mazwa uzytk.:
Port:

1P dla multicastu:
Male?y do obzzaru:

Mumer seryjny:

- Konfiguracia parametrovw

Wiasciwosci serwera

Domena prywatna

Typ serwera:

!admin

Haslo: !

;aunn

Mumer kanalu: IB

DNS IF: |

i!_::_ Tk

Kazuj l

Domeng normalna nalezy ustawi¢ w przypadku korzystania z darmowych serweréw DNS np. no-ip.com

MNazwa serwera:
Tryb logowania:
Mazwa uzptk.:

Part:

IF dla multicastu:
Male?s do obzzar:

Mumer zeryjny:

~ Konfiguracija parametrow

Wilasciwosci serwera

Domena normalna

|HC

Typ zerwera:

Mazwa domeny l

!admin

Haslo:

18000

Murner kanalu: 13

DNS IP: |

Kasu

ok ||

Domyslnie w programie ustawione jest 8 kanatléw obstugiwanych z urzadzenia. Jezeli bedzie obstugiwana inna ilo$¢

kanatéw nalezy ta liczbg zmienic.

Zatwierdzenie konfiguracji: ,,OK”. Dodany serwer bedzie widoczny na nastepnym zrzucie:
Net Video Application Software

=@ ULTIMEY
=& ULTIMAX+516
-7 Kanalll
~$1 Kanall2
~§H Kanall3
4§01 Kanalld
3 Kanall
3 Kanallf
%3 Kanall?
3 Kanalld
7 Kanalld
73 Kanalll)
73 Kanall1
73 Kanall2
3 Kanall3
3 Kanall4
1 Kanalls
~$1 Kanallb

Lista Grupa

ULTIMAX+516
@8 Kanalll
- 83 Kanald2
- §3 Kanall3
63 Kanal04
- 63 Kanall5
- 63 Kanallf
- 63 Kanald?
- 63 Kanalld
63 Kanalld
63 Kanalll
- 67 Kanalll
47 Kanall2
47 Kanall3
47 Kanall4
47 Kanall5
73 Kanallg

<=

W gore

W dol

2008 -05 -19
admin
CPU: 5%

L HEEE

OO0 (3898 =
oog| |ooog
i
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2.1.5 Definiowanie sekwencji podgladu kanalow

Na powyzszym zrzucie w lewej kolumnie znajduje si¢ lista wszystkich rejestratorow i ich kanatow. Prawa kolumna
przewidziana jest na list¢ kanalow przegladanych sekwencyjnie. Po wybraniu danego rejestratora po lewej stronie nalezy
kliknaé¢ na przycisk ,,>>" - wszystkie kanaty tego rejestratora zostana przesuni¢te do kolumny po prawej stronie. Podobnie po
wybraniu danej kamery z lewej strony i kliknigciu na ,,>>" kamera zostanie przesunig¢ta do prawej kolumny.

Z kolei wybierajac ktoras kamerg z kolumny prawej 1 kliknawszy na ,,<<’ mozna z powrotem przesunac ja do kolumny
lewej. Przy pomocy przyciskow ,,W gore” lub ,,W dol” zmienia si¢ sekwencj¢ podgladu.
Po zdefiniowaniu sekwencji moze by¢ ona zapisana w celu jej przywotania w przysztosci. Przyktad zdefiniowanej sekwencji

pokazany jest na nastgpnym zrzucie ekranowym.

Net Video Application Software

I Login 1 Podglad | kontigur] | Odbtwarzanic | Uznytkownik Mapa Ukryj Whyjscie |
=@ ULTIMEX o =
o @B ULTIMENS1E = @ ULTiAX €3 ULTIMER-5T6Kanalll R
&3 Kanalll =& LLTIMAX TR 63 ULTIMEX+51EKanal02
€3 Kanaliz 3 Kanalll €3 LILTIMAS51 B anall 2008 -05-19
3 Kanslla €3 Kanall2 admin
%3 Kanall4 &7 Kanall3
€3 Kanalls €3 Kanalng CPL: 9%
3 Kanallf 67 Kanall5
%3 Kanall? 67 Kanallf
3 Kanalld 47 Kanal0?
%3 Kanalod 3 Kanal0d i
73 Kanalll) €3 Kanalld
;‘g Kanall1 73 Kanalll
Kanall2 Kanalll
€ Kanall3 g Kanal2
3 Kanall4 47 Kanall3
% Kanalls 43 Kanall4
Kanalg 8 Kanalls
47 Kanallg —
=)=
E
<@L
oA
X
Lista Grupa 00000
H R
D QE QE B e Sotwarzanit  Nagrywanie  Przecht

2.1.6 Definiowanie sekwencji podgladu grupy kanalow

Na powyzszym zrzucie nalezy klikna¢ na przycisk ,,Grupa” ponizej prawej kolumny. Jesli zadna grupa nie byta wczesniej
utworzona, po kliknigciu na kolumng prawym przyciskiem myszy zostanie wyswietlone podmenu jak z lewej strony ponizej,

natomiast w przypadku istnienia jakiej$ grupy - podmenu to przyjmie posta¢ z prawej strony:

Ibworz grupe bwiorz grupe

Skasuj grupe

Po wybraniu ,,Utworz grupe” pojawi si¢ ponizsze okno dialogowe w ktorym nalezy wpisa¢ nazwe grupy i zatwierdzi¢ ,,OK”.
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Wiasciwosci grupy

I azwa grupw: “

| ook || Kesy |

Aby doda¢ kanat do grupy nalezy wybra¢ go sposrod kanatdéw rejestratorow w lewej kolumnie i klikna¢ na przycisk ,,>>" -
zostanie on dodany do grupy w prawej kolumnie. Z kolei aby usuna¢ dany kanat z prawej kolumny nalezy go zaznaczy¢ i
kliknaé na przycisk ,,<<”.

Zmiang sekwencji wyswietlania kanatow grupy uzyskuje si¢ przesuwajac zaznaczony kanal przy pomocy przyciskow ,,W
gore” lub ,,W dol”.

2.1.7 Usuwanie serwera (rejestratora)

Serwer do usunigcia nalezy zaznaczy¢ w prawej kolumnie, kliknaé prawym przyciskiem myszy i z podmenu wybraé
,»Kasuj wezel”. Potwierdzajac ,,OK” usuwa si¢ ten serwer (w przypadku rezygnacji nacisnaé ,,Anuluj”).
Po usunigciu serwera zostang oczywiscie skasowane wszystkie jego kanaty, takze z grupy.

2.1.8 Zmiana parametrow rejestratora

Nalezy w lewej kolumnie podwojnie kliknaé na wybrany rejestrator. W oknie ,,Parametry kanalu” mozna zmieni¢ podane
parametry rejestratora. Zmiany zatwierdza si¢ ,,OK”. Zatwierdzenie zmian powoduje skasowanie skojarzonej grupy w prawej
kolumnie.

2.1.9 Zmiana wlasciwosci kanalu i sieciowego protokolu podgladu

Po dwukrotnym kliknigciu na kanat pokaze si¢ okno jak ponizej w ktorym mozna zmodyfikowaé niektdre parametry, w tym
rodzaj strumienia (gléwny/poboczny). Zatwierdzenie zmian - ,,OK”.

Parametry kana?u [§|

|nformacie o kanale

Mazwa K.anall] Murner |
Mazwa | - IF semwers: 1
Mazwa | ! Hazla: |
Protokol |T|:F' j Typ shrumienia; |Strumien glowry LJ

(o ) [
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2.1.10 Podglad lokalnego logu rejestratora

W interfejsie konfiguracyjnym (omawianym powyzej — punkt 2.5.1.5) klikna¢ prawym przyciskiem myszy na zadany
rejestrator i z wyswietlonego podmenu wybraé opcje uzyskania logu rejestratora. Po ponownym wyborze rejestratora, jego
typu, daty/czasu poczatku i konca i kliknigciu na ,,Szukaj logu”, oprogramowanie klienckie uzyska poprzez sie¢ 1 wyswietli
informacje w postaci listy (zrzut ponizej).

Net Video Application Software

© ULTIMaX s
& ULTIMEX+516 h: B:HE

7 Kanalll

-7 Kanall2 Poszukiwanie logu 2008 -05-19

o Kanall3 —————— s :

- %3 Karall4 B ULTIMA B r—— aimin
€3 Kanalls & ULTIMAXG1E — CPL: 0%
#3 Kanallf = o,

%7 Kanal0? ek oo fEzaHENEE:

3 Kanalld

(»3 F.analld Mr | l Ceas logu rejestratora ! Zdalny operator I Aktualny operator ! Typ glowny I Topps

(»3 Fanalll o001 2008-04-03 1005112 Gtanpracy  Zasili—

%73 Kanall1 0002 2008-04-0313:14:30 admin Stan pracy  Zdalr

%7 Kanall2 0003 2008-04-03 131507 admin Stanpracy  Zdalr

8 Kanall3 0004 2008-04-03 121558 admin Wijatek Doste

8 Karall4 0o0s  2008-04-03 121611 admin Wiyjatek Doste
0006 2008-04-031216:17 admin Stan pracy  Logo

@5 Kanall5 0007 20080403 1218:27 adrin Stanpracy  Konli

@5 Kanall D005 2008-04.03 1220.28 admin Stanpracy  Konli

ooos  2008-04-031220:31 admin Stan pracy  “Wwyla
aolo 2008-04-03 1221:09 Stan pracy  Zasil:
o011 2008-04-031221.20 tsiresy's9 Wjatek Doste
o012 2008-04-031221:20 tiresy's9 Wjatek Doste
Qo013 2008-04-03 12:21:20 admin Wijatek Dioste
o014 2008-04-031221.20 teressy'sd Wjatek Doste
o015 2008-04-031221:20 tsXresxY's9 Wyjatek Doste
0016 2008-04-03 12:21.20 admin Wijatek Doste
o017 2008-04-031221:26 tsiressy'sd Wjatek Doste
o018 2008-04-031221:26 tsXresxY's9 Wjatek Doste
0013 2008-04-03 12:21:26 tsiros's Wijatek Doste
0020 2008-04-031221.26 admin Wjatek, Doste
0021 2008-04-031221:26 tsXresxY's9 Wjatek Doste
002z 2008-04-0312:21.26 admin Wijatek Doste
97 SANENAND 155198 RN ) | uduishals nn;»,l
< i |

Lista Grupa

- B e Sotwarzanl  Nagrywanie  Przectmyt
[m] (] & b
D [s[as] QE OO0| 2558

2.2 Modyfikacja ustawien lokalnych rejestratora

Mozna zmieni¢ tryb podgladu, czas systemowy, Sciezki zapisu/dostepu itp. - zrzut ponize;j:
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Net Video Application Software

Login F‘Ddglad' konfigury) | Qdiwarzanie | Uzytkownik | Mapa | Ukryj Wifyjscie |
=@ ULTIMAX ’
=-an IEEREE T (B: {145
3 Kanal(
&3 Kanall2 ™ "wyswietlanie sekwencyjne Interwal 20 Drugi  [Sugeruje sie powyze] 10s) znua_us = 19
#3 Kanall3 s
%7 Kanald Wlasciwozc odwarzania | Zrzucono jedna ramke ty « Wlasciwoscl sieci | Majmniejsza zwloka * Idl'lﬂﬂ
€3 Kanals CPU: 0%
#3 Kanallf [ Dekoder hardwarowy [ fon I [ tryb dekodowaria il
3 Kanall?
3 Kanalld Czas opoznienia alamu na wyjsciu |10 Drugi System wideo
7 Kanalld
8 K.analll I Alaim za posrednichwem karty dzviekowe] Port monitora alarmow| 7200
Kanall1
g K:::HZ Tivb nagiwwania
%‘3 Kanall3 [ Magnywanie automatyczhe :] I Nagrywanie cykliczne Rozmiar pliku B4 M -
Kanall4
%73 Kanalls "
8 Kanall Dysk poczatkowy do nagwania | | Dysk koncowy do nagrywania [E-4 -
Log
Log alarmu: Zapamietaj log: |Jeden tydzien - Skasujlog: |Codziennie -
Lag operacii: Zapamistajlog: | jeden tydzien g Skasujlog: | Caodziennie -
Inhe:
[~ E-mapa w podziale na 2 W ostrzegawcze okno dialogowe
[ Synchronizuj czas Sprawdz czas | - ravdzerie cz%
Zapamietaj sciezke dostepu do sciagnisteqo pliku |C:\DownLoad Eksplaruj
Sciezka dostepu do przechwyconego obrazu C:\Picture
soiezka zapisu plilkow konfiguracyinych |Ci\56VEF‘em°leCngi|e Eksploruj
Informacie o wersji
Infarmacie o wersii oprodramowania 4.0 build 080503 & m
Lista Grupa 0000
A EE S
D QE QE m=iel e Nagrywanie  ‘Przectinyt

2.2.1 Tryby odtwarzania

Mozna wybieraé¢ sposrdd nastgpujacych trybéw odtwarzania:
€ Dekodowanie programowe bez ustanawiania cyklu (tryb domysiny).
€ Dekodowanie programowe z ustanowieniem cyklu (o podanym czasie).

Mozna wybra¢ opcje wptywajace na jako$¢ obrazu: ,,Wszystkie ramki”, ,,Usun pojedyncze ramki B” i ,,Usun podwojne ramki
B”, oraz na parametry sieciowe: ,,Najmniejsza zwloka”, ,, Wieksza plynnosc”, ,,Najlepsza plynnosc”.
Opoznienie alarmu moze by¢ ustawione w zakresie 5s do 100s.

2.2.2 Nagrywanie

Oprogramowanie klienckie moze online rejestrowac strumien danych z rejestratora.

Nalezy wybra¢ dysk na ktorym ma si¢ rozpocza¢ nagrywanie i dysk koncowy.

Uaktywniajac ,,Nagrywanie cykliczne” po zapehieniu dostepnej przestrzeni dyskowej nastapi nadpisywanie najstarszych
nagran.

Dostepne tryby nagrywania:

€ Nagrywanie reczne, bez nadpisywania (tryb domysiny).

€ Nagrywanie reczne, z nadpisywaniem (po wybraniu ,,Nagrywanie cykliczne”).

€ Nagrywanie automatyczne, bez nadpisywania (,,Nagrywanie automatyczne”).

€ Nagrywanie automatyczne, z nadpisywaniem (po wybraniu ,,Nagrywanie automatyczne” i ,,Nagrywanie cykliczne”).

Rozmiar pliku: okresla dlugos$¢ pojedynczego rekordu, np. 64MB.
W przypadku wyboru nagrywania automatycznego trzeba ustali¢ harmonogram nagrywania. W tym celu nalezy klikna¢ na
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przycisk ,,Harmonogram” by uzyska¢ dostep do okna ,,Ustalenie harmonogramu nagrywania” (nastgpny rysunek).

Uwaga: po zmianie parametrow zostana one uaktualnione po restarcie programu klienckiego.

Nagrywanie automatyczne:

Po wejsciu do interfejsu ,,Konfiguracja lokalna”, wybraniu ,,Nagrywanie automatyczne” oraz opcji konfiguracji
nagrywania uzyskuje si¢ wspomniane okno ,,Ustalenie harmonogramu nagrywania”.

Najpierw nalezy wybra¢ ,,Harmonogram nagrywania”; kazdy rekord ma nazwe trybu i przypisany jeden z czterech
okresow — nazwy nie moga si¢ powtarzaé i nie moga by¢ puste. Po ustaleniu — klikna¢ na przycisk ,,Zapamigtaj”.

Po wybraniu danego kanatu nalezy podac czasy poczatku i konca poszczegolnych okreséw oraz wybraé tryb nagrywania,
nastepnie zatwierdzic¢ ,,OK”. Wybierajac zamiast kanatu rejestrator, zostana skonfigurowane wszystkie jego kanaty.

Przy osiagnigciu zadanego czasu, niezaleznie czy dany kanal jest w trybie podgladu, program kliencki wiacza

automatyczne nagrywanie. Je§li kanal ten znajduje si¢ w trybie podgladu, odpowiednia ikona przyjmie postaé “EE”, w

przeciwnym razie R

Ustalenie harmonogramu nagrywania

= * Harmonogram nagrywania
WWobierz czas | Iedzlalek _]
6 I.anall3 Swnbierz typ ] LIEH, J L
@ F.anal0d
QB F.anall5
QB k.anallg
8 K.anall? " Typ harmonogramu nagnssania 77
&5 Kanalls -# Trpb pusty MNazwa |
&7 Kanalld E Trub nagnawani:
$5 Kanall0 & 7 Czas poczatku Czas konca
&7 Kanalll &y T
QB k.anallz? & 77773 i 0 W E |
&7 Kanall3 &y 77774 S :
&7 Kanall4 &y 7775
&7 Kanalls e AL Okres 2 I = T |
&7 Kanallg &y 77777
&y 77778
i R Okres 3 L = ) L e
&y 727710 ' '
Okres 4 100000 — a0 =
4 > -_

Nagrywanie rgczne:

Przy wylaczonym trybie nagrywania automatycznego mozna recznie wiacza¢ i wylacza¢ nagrywanie kanatu bedacego w
podgladzie.

Operacje: wybraé jeden z kanalow bedacy w podgladzie i klikna¢ na przycisk ,,Nagrywanie” - jego kolor zmieni si¢ na
niebieski. Ponowne kliknigcie na ten przycisk spowoduje zatrzymanie nagrywania i zmiang jego koloru na standardowy.

Uwaga: w przypadku nagrywania cyklicznego kasowanie starszych nagran rozpoczyna si¢ jesli wolna przestrzen jest mniejsza

niz 2GB; w pozostatych wypadkach nagrywanie bedzie zastopowane jesli wolna przestrzen dyskowa jest mniejsza niz 2GB.
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2.2.3 Log

W oknie z lista ,,Zapisz log” wybiera si¢ przedziat czasu dla ktérego maja by¢ maksymalnie pamigtane logi alarmow 1
operacji: rok, pot roku, trzy miesiace, miesiac, pot miesiaca, tydzien.

Wybiera si¢ rowniez czas po ktorym wymienione logi maja by¢ kasowane (jak wyzej oraz co trzy dni i codziennie).
Uwaga: maksymalny czas pamigtania logéw musi by¢ dtuzszy niz czas po ktérym wymienione logi maja by¢ kasowane (inaczej

pojawi si¢ ostrzezenie a parametry nie b¢da zapamigtane).

2.2.4 Inne

Synchronizacja czasu systemowego rejestratora: wywotaé ,,Sprawdz czas systemowy rejestratora” i wpisa¢ moment
czasu w ktérym ma nastapi¢ synchronizacja — po nadejéciu tego momentu program kliencki przesle poprzez sie¢ biezacy czas w
systemie komputerowym do rejestratora w ktorym nastapi korekcja.
Sciezka zapisu $ciaganych plikow: program kliencki bedzie w niej zapisywaé pliki $ciagane z rejestratorow.
Sciezka zapisu przechwyconych obrazow (,,zdje¢”): program kliencki bedzie w niej zapisywaé przechwycone pojedyncze
ramki.

Informacja o wersji: czas wydania / numer wersji oprogramowania klienckiego.

2.3 Zdalne ustawianie parametrow rejestratora

Uwaga: interfejs zdalnej konfiguracji serwera — rejestratora moze si¢ r6zni¢ w zalezno$ci od jego typu. Szczegdtowe
parametry konfiguracyjne dostepne sa w instrukcji danego rejestratora.

Nalezy klikna¢ na ,,Zdalna konfiguracja” - ukaze si¢ interfejs konfiguracyjny (zrzut ekranowy na nastepnej stronie). W
zaleznosci od typu rejestratora (seria ME lub HC) pojawi si¢ komunikat o odpowiedniej serii.

2.3.1 Zdalna konfiguracja rejestratorow serii HC

2.3.1.1 Interfejs konfiguracyjny serwera - rejestratora

W interfejsie konfiguracyjnym mozna wyrdznié: ustawienia serwera, ustawienia sieci, informacje o serwerze.
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Ustawienia serwera:
Nazwa serwera: Maksymalnie 32 znaki.
Identyfikator /ID/: maksymalnie 255 (od wersji firmware 1.5) Iub 100 (dla nizszych wersji).
Nagrywanie cykliczne: wybra¢ ,, TAK” dla nadpisywania; wybranie "NIE” spowoduje zatrzymanie nagrywania przy
wyczerpaniu si¢ wolnej przestrzeni dyskowe;.
Ilos¢ kanatow, dyskow, wejsé 1 wyjs¢ alarmowych, typ serwera i numer seryjny serwera nie moga by¢ modyfikowane.

Ustawienia sieci:

IP, nr portu i adres podsieci: Staty adres IP, numer portu sieciowego i maski podsieci. Domy$lny numer portu to 8000
(numer nie moze by¢ nizszy).

Interfejs sieciowy: 10M/100M Auto i in.

DNS IP: Przy dynamicznym adresie IP - serwis DNS.

Multicast IP: Jesli uzywana jest ta funkcja to nalezy wpisa¢ odpowiedni adres IP z klasy D (pomigdzy 224.0.0.0 to
239.255.255.255).

Brama sieciowa: Adres bramy sieciowej do komunikacji z innymi podsieciami.

NAS host IP & directory: przy stosowaniu serwera zapisu wpisa¢ jego adres IP i Sciezke dostepu.

IP zdalnego hosta: Adres IP hosta otrzymujacego informacje o alarmach.

PPPoE: Protokot potaczeniowy ASDL.

Port http: numer portu uzywanego przez przegladarke IE.

Adres MAC oraz PPPOE IP nie moga by¢ modyfikowane.

Informacje o serwerze:
Wersje: programu, sprzetu, kodowania, panelu — nie moga by¢ modyfikowane.
Jesli parametry zostaly zmodyfikowane nalezy klikna¢ na ,,Zatwierdz.” - program dokona poprzez sie¢ zmiang

parametrow rejestratora. Aby nowe parametry staly si¢ parametrami biezacymi nalezy jeszcze rejestrator zrestartowac.
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2.3.1.2 Konfiguracja kanalow rejestratora

Po wybraniu w powyzszym interfejsie ,,Ustawienia kanalow” ukazuje si¢ interfejs jak na nastgpnym rysunku.

Wybierz kanakl: Nalezy wybra¢ nr kanatu do modyfikacji parametrow.

Nazwa kanalu: Nazwa o dlugosci do 32 znakow.

Typ strumienia: Dla strumienia gléwnego w zaleznosci od potrzeb mozna wybra¢ ,,Wideo i audio” lub tylko ,,Wideo™.

Maks. predkosé¢ transmisji: Mozna wybraé: 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps,
224Kkbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1Mbps, 1.25Mbps, 1.5Mbps, 1.75Mbps,
2Mbps lub ,,Inna”.

Ilos¢ klatek na sekunde (od$Swiezanie): Petna (PAL: 25FPS NTSC: 30FPS)/, 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8,
1/16.

Jakos$¢ obrazu: 6 opcji (mozna wybiera¢ tylko przy zmiennym przeptywie bitowym).

Rozdzielczos¢: Domyslnie: CIF; inne opcje: QCIF, 2CIF, DCIF i 4CIF (w przypadku strumienia pobocznego mozna
wybra¢ tylko QCIF lub CIF).

Przeplyw bitowy: Zmienny lub Staty.

Typ ramek: BBP lub P

Harmonogram nagrywania:

Musi by¢ aktywna (zaznaczona) opcja ,,Harmonogram”. Po kliknigciu na przycisk o tej samej nazwie (linia nizej, na
prawo) wyswietli si¢ okno ,,Ustawienia harmonogramu nagrywania” (2-gi rysunek ponizej) w ktorym wpisuje si¢ przedziaty
czasu nagrywania (lub mozna wybra¢ nagrywanie ciagte).

Czas nagrywania przed alarmem / po alarmie: Ustawienie zadanych czaséw rejestracji przed i po wystapieniu alarmu
(przed: 0, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, maximum; po: 5s, 10s, 30s, Imin, 2min, Smin, 10min).
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Lstawienia harmonogramu nagrywania

Dizieri Poniedzistek Magywarie |Magywanie ciagte |
W Okest [0 [0 - [28=5: |0 = [Ciagte -
Foee PR3- T3 T3 I
Fokess J0H: [0~ [0 [0 ]Cade -]
Fokess JOH: [0~ [0 [0 ]Cae -]

k.opiuj do il:ahl twdzier vI Wyié-:ial

Ustawienie parametrow detekcji ruchu:
Nalezy zaznaczy¢ opcje ,,Detekcja ruchu” i klikna¢ na przycisk ,,Obszar det” zaraz po prawej. Ukaze si¢ ponizsze okno:

,Ustawienia obszarow detekcji”.

Lstawienia obszarow detekcji

"waga: ‘W celu zdefiniowania obszaru detekoji uzy) klawisza 'TTRL

[ Pokaz obszar Czubode:

[ Ustaw obszar e

ZatwierdZ]  whide |

Zaznaczajac ,,Pokaz obszar” mozna zobaczy¢ uprzednio zaznaczone obszary.
Zaznaczenie ,,Ustaw obszar” pozwala wyznaczy¢ nowy obszar. Nalezy nacisna¢ klawisz [Ctrl] klawiatury komputera,
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przesuna¢ wskaznik myszy na zadana pozycje startowa, nacisna¢ lewy przycisk myszy i przesuwajac mysz wyznaczy¢ obszar
danej strefy (zwolnienie przycisku spowoduje ustalenie tej strefy). Mozna ustanowi¢ wiele stref detekcji ruchu, do 4-ch stref
prywatnosci, jedna strefe reakcji na ingerencje. Ustawienie czuto$ci: mozna ustawié¢ jeden z 6-ciu poziomdéw czutoSci detekeji
ruchu (suwak ,,Czutosc”).
Harmonogram detekcji ruchu: po kliknigciu na przycisk ,,Harmonogram” wyswietlone zostaje okno stuzace do jego
ustalenia:
Harmonogram detekcji ruchu

Dzien Poniedziatek.
WV Okresl B EE- EER
[ Okres? ] j ; | j | j : ] j
[ Okres3 | j ; | j | ' j ; | :Jl
[ Okresd | j ; | j | j ; | j
K.opiuj do |Eah,l dzien Winjgcia

0y

Zabwierdz wyidz

Reakcja na detekcje ruchu: po kliknigeiu na przycisk ,,Powiazanie” ukazuje si¢ odpowiedni interfejs (rysunek ponizej).
Ustala si¢ w nim typ reakcji na alarm wywotany wykryciem ruchu i numery kanatow ktore maja by¢ nagrywane.

OSD: ustalenie tresci, pozycji 1 rodzaju wyswietlanych napiséw OSD.
W oknie kanatlu mozna umiesci¢ do 4-ch linii tekstu, maksymalnie 44 znakéw w linii.

Reakcja na detekcje ruchu

Typ reakcii
[ Informacia na ekranie | Alarm d2wiekowy | Powiadomienie

[ “Whidcie alamowe

I e T e W Dol

Magrmwanie kamer;

O k.anat 01 [ k.anat 0 O k.anat 11 [ k.anat 16
[ k.anak 02 [ k.anak 07 O kanak 12
[ k.anak 03 [ k.anak 08 O kanak 13
O k.anat 04 O k.anat 09 O kanat 14
O kanat 05 k.anat 10 O kanat 15

& ! >

F.azda Zadna

—1
Llf Lkl e
il

Zatwierdz'l Wyjdz2
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2.3.1.3 Konfiguracja portu szeregowego (COM)

Po wybraniu w interfejsie konfiguracyjnym pozycji ,,Port szeregowy” ukazuje si¢ ponizszy interfejs stuzacy do ustawien
parametrow portow RS232 1 RS485:

Net Video Application Software
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2.3.1.4 Konfiguracja alarmow

Po wybraniu w interfejsie konfiguracyjnym pozycji ,,Ustawienia alarméw” ukazuje si¢ interfejs stuzacy do ustalenia

wiasciwos$ci wej$¢ 1 wyjs¢ alarmowych i zaprogramowania akcji alarmowych:
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Po kliknigciu na przycisk ,,Harmonogram” (w polu ,,Wyjscie”) dla danego numeru wyjscia alarmowego ustala si¢ czasy

aktywnoSci tego wyjscia:

Harmonogram wyjsc alarmowych

Dizie |Poniedziatek v
v Okresl IEI:_!-!IDj ln"-—‘_jl !Dj
[T Dkres? ||_'|_-_I:-|:||jﬁ -||T|ﬁ |r_|j
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[ Okresd | 0 j ; I 0 j - I i j | 0 —_1-'
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W polu ,,Wejécie” po uprzednim zaznaczeniu pola ,,Typ” i kliknigciu na przycisk ,,Harmonogram” ustala si¢ reakcje na

zmiang stanu wejs¢ alarmowych:
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Reakcja dla wejsc alarmowych

Typ reakoii-
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Wyjatki:
W polu tym ustawia si¢ sposoby reakcji na sytuacje wyjatkowe do ktorych zalicza si¢ przepelienie dysku/dyskow, btad
dysku, uszkodzenie sieci, wykrycie nielegalnego dostepu, niewtasciwy standard wideo 1 in.
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2.3.1.5 Przypisanie uzytkownikow/uprawnien

Po wybraniu w interfejsie konfiguracyjnym pozycji ,,Konta” ukazuje si¢ interfejs stuzacy do zdalnego ustalenia
uzytkownikow rejestratora (nazw, haset dostgpu, uprawnien):
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Lista Grupa

Po wybraniu danego uzytkownika wys$wietlana jest lista jego uprawnien lokalnych i zdalnych. Kliknawszy na istniejacego
uzytkownika prawym przyciskiem myszy uzyskuje si¢ menu z ktérego mozna wybrac ,,Modyfikuj” by zmieni¢ uprawnienia.
Po zakonczeniu nalezy ustawienia zatwierdzi¢ i zrestartowac rejestrator w celu ich wprowadzenia w zycie.

2.3.1.6 Obsluga informacji o transakcjach

Po wybraniu w interfejsie konfiguracyjnym pozycji ,,Ustawienia transakcji” ukazuje si¢ interfejs shuzacy ustalenia

szczegotow obstugi:

-33- Wszelkie Prawa Zastrzezone © 1996-2008 DIPOL Sp.J


http://www.dipol.com.pl/copyright.htm

Net Video Application Software

=@ ULTIMEX
(=& ULTIMAX+516
" & [
-1 Kanall2
~§H Kanall3
~§H Kanall4
$3 Kanalls
$3 Kanalls
$3 Kanall?
$73 Kanalld
$3 Kanalld
$3 Kanall
$7 Kanall1
$3 Kanall2
3 Kanall3
3 Kanall4
-1 Kanalls
-1 Kanallg

| Lista - Grupa

=g ULTIMAX

Loy ULTIMARE  ©F Port szeleguwyl L Ustawienia alarméwl B Kanta udstkownikon Ustawiienia transakeii | A \nneL‘_ﬂ =E‘ 5 :::'-:'
2008 -05-19

Ziado IMﬂnitnmwanie sieci _VJ admin
IF urzadzenia i 1] 0 ] Twp |HCR - CPU: 2%
1D Klatki:

Przesun, ID— Dhugodé ID—

‘wiartodi I—
Dhugosc numery karty:

Przesun ID— Dhugadc lﬂ—
Infa.o nr karty

Przesun, [U— Dhugasé rﬂ-—
Typ transakcj

Przesun lU— Dhugosé I-U—

o e o

Domysine Przedl
£ il | & —J —J

o
[s] oo
D Ooo QE OO0 (SE5H

Zatwierdé

00000

Sotwarzanit  Sagrywanie  Przectwt’

Po zakonczeniu nalezy ustawienia zatwierdzi¢ i zrestartowac rejestrator w celu ich wprowadzenia w zycie.

2.3.1.7 Inne

Po wybraniu w interfejsie konfiguracyjnym pozycji ,,Inne” ukazuje si¢ interfejs do obstugi aktualizacji oprogramowania

rejestratora i formatowania dyskow (nastepny zrzut ekranowy).

UWAGA: W obu przypadkach w trakcie procedury niedozwolone sa jakiekolwiek inne operacje. Po zakonczeniu

procedury konieczny jest restart rejestratora.
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2.3.2 Zdalna konfiguracja rejestratorow serii ME

2.3.2.1 Interfejs konfiguracyjny serwera - rejestratora

Dostep do tego interfejsu uzyskuje si¢ po kliknigciu na przycisk ,,Konfiguruj”’- zrzut ekranowy ponizej. W interfejsie
konfiguracyjnym mozna wyr6znié: ustawienia serwera, ustawienia sieci, informacje o serwerze.
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Ustawienia serwera:

Nazwa serwera: Maksymalnie 24 znaki.

Nagrywanie cykliczne: wybra¢ ,, TAK” dla nadpisywania; wybranie "NIE” spowoduje zatrzymanie nagrywania przy
wyczerpaniu si¢ wolnej przestrzeni dyskowe;.

Hasla administratora i operatora nadrzednego: musza by¢ ustalone niepuste rézne hasta.

Ustawienia sieci:

IP, nr portu i adres podsieci: Staty adres IP, numer portu sieciowego i maski podsieci. Domy$lny numer portu to 8000
(numer nie moze by¢ nizszy).

Interfejs sieciowy: 10M/100M Auto i in.

DNS host IP: Przy dynamicznym adresie IP - serwis DNS.

Multicast IP: Jesli uzywana jest ta funkcja to nalezy wpisa¢ odpowiedni adres IP z klasy D (pomigdzy 224.0.0.0 to
239.255.255.255).

Brama sieciowa: Adres bramy sieciowej do komunikacji z innymi podsieciami.

NAS host IP & directory: przy stosowaniu serwera zapisu wpisa¢ jego adres IP i Sciezke dostepu.

IP zdalnego hosta: Adres IP hosta otrzymujacego informacje o alarmach.

Adres MAC nie moze by¢ modyfikowany.

Informacje o serwerze:
Wersja firmware — nie moze by¢ modyfikowana.
Jesli parametry zostaly zmodyfikowane nalezy klikna¢ na ,,Zatwierdz.” - program dokona poprzez sie¢ zmiang

parametrow rejestratora. Aby nowe parametry staly si¢ parametrami biezacymi nalezy jeszcze rejestrator zrestartowac.

2.3.2.2 Konfiguracja kanalow rejestratora

Po wybraniu w powyzszym interfejsie ,,Ustawienia kanalow” ukazuje sig interfejs jak na nastgpnym rysunku.

Wybierz kanakl: Nalezy wybra¢ nr kanatu do modyfikacji parametrow.
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Nazwa kanalu: Nazwa o dlugosci do 32 znakow.

Typ strumienia: Dla strumienia gléwnego w zaleznosci od potrzeb mozna wybra¢ ,,Wideo i audio” lub tylko ,,Wideo™.

Maks. predkosé transmisji: Mozna wybra¢: 32kbps, 48kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, 192kbps,
224Kkbps, 256kbps, 320kbps, 384kbps, 448kbps, 512kbps, 640kbps, 768kbps, 896kbps, 1Mbps, 1.25Mbps, 1.5Mbps, 1.75Mbps,
2Mbps lub ,,Inna”.

Ilos¢ klatek na sekunde (od$Swiezanie): Petna (PAL: 25FPS NTSC: 30FPS)/, 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8,
1/16.

Jakos$¢ obrazu: 6 opcji (mozna wybiera¢ tylko przy zmiennym przeptywie bitowym).

Rozdzielczos¢: Domyslnie: CIF; inne opcje: QCIF, 2CIF, DCIF i 4CIF (w przypadku strumienia pobocznego mozna
wybra¢ tylko QCIF lub CIF).

Przeplyw bitowy: Zmienny lub Staty.

Typ ramek: BBP lub P

Harmonogram nagrywania:

Musi by¢ aktywna (zaznaczona) opcja ,,Harmonogram”. Po kliknigciu na przycisk ,,Ustaw" nazwie (linia nizej, na prawo)
wyswietli si¢ okno ,,Ustawienia harmonogramu nagrywania” (2-gi rysunek ponizej) w ktérym wpisuje si¢ przedzialy czasu
nagrywania (lub mozna wybra¢ nagrywanie ciagte).

Czas nagrywania przed alarmem / po alarmie: Ustawienie zadanych czasdéw rejestracji przed i po wystapieniu alarmu
(przed: 0, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, maximum; po: 5s, 10s, 30s, Imin, 2min, Smin, 10min).
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Ustawienia harmonogramu nagrywania

Dzien
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Detekcja ruchu:
W interfejsie ,,Ustawienia kanatléw” nalezy klikna¢ na przycisk ,,Ustawienie” przy napisie ,,Detekcja ruchu”. Pojawi si¢ okno
jak na zrzucie ekranowym ponize;j.

Aby zobaczy¢ poprzednio ustawiony obszar detekcji nalezy zaznaczy¢ ,,Pokaz obszar”, natomiast w celu ustawienia
nowego obszaru - opcje ,,Ustaw obszar”.

Nastepnie nalezy nacisna¢ klawisz [Ctrl] klawiatury komputera, przesuna¢ wskaznik myszy na zadana pozycj¢ startowa,
nacisnaé lewy przycisk myszy i1 przesuwajac mysz wyznaczy¢ obszar danej strefy (zwolnienie przycisku spowoduje ustalenie
tej strefy). Mozna ustanowi¢ wiele takich obszarow (jak rowniez do 4-ch stref prywatnosci i jeden obszar $ledzenia ingerencji).

Ustawienie czulosci: Przy pomocy suwaka ,,Czulo$¢” nalezy ustawic¢ jeden z poziomoéw czutosci — od braku reakcji do
maksymalnego.
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Po zakonczeniu ustawien nalezy klikna¢ na ,,Zatwierdz” (lub w razie wycofania si¢ na ,,Wyjdz”).
Wyswietl LOGO: zaznaczy¢ opcje¢ w celu wyswietlania LOGO.
Wyswietl OSD: zaznaczy¢ opcje w celu wyswietlania OSD.
Po skonfigurowaniu kanatow rejestratora nalezy jeszcze w menu konfiguracyjnym zatwierdzi¢ wszystkie zmiany
(,,Zatwierdz”) i zrestartowac urzadzenie (,,Zrestartuj”).

(Uwaga: ustawienia detekcji ruchu nie moga by¢ oczywiscie kopiowane do innych kanatow).

2.3.2.3 Konfiguracja portow szeregowych (COM)

Nalezy wybra¢ podmenu ,,Port szeregowy” (zrzut ponizej).
Umozliwia ono ustawienie parametrow portow RS232 i RS485.
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2.3.2.4 Ustawienia alarmow

Po wybraniu podmenu ,,Ustawienia alarméw” uzyskuje si¢ dostep do odpowiedniego podmenu (zrzut ponizej). Mozna
ustawic:
Typ wejscia: ,,Normalnie zwarte” lub ,,Normalnie otwarte”.
Harmonogram: po wybraniu tej opcji nalezy ustali¢ harmonogram czasowy dla wejs¢ alarmowych.
Aktywacja wyjs¢ alarmowych: wybor wyjs¢ alarmowych ktore maja by¢ aktywowane w przypadku wystapienia alarmu na
danym wejsciu.
Nagrywanie kanatu: wybor kanatow ktore maja by¢ nagrywane w przypadku wystapienia alarmu na danym wejSciu.
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Podmenu ,,Inne” obejmuje zdalna aktualizacj¢ oprogramowania i formatowanie dyskow twardych (zrzut ekranowy

ponizej).

UWAGA: W obu przypadkach w trakcie procedury niedozwolone sa jakiekolwiek inne operacje. Po zakonczeniu

procedury konieczny jest restart rejestratora.
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2.4 Konfiguracja obstugi alarméw

Konfiguracja ta obejmuje przyporzadkowanie ré6znym rodzajom sytuacji wyzwalajacych alarm odpowiednich sposobow
reakcji (akcji alarmowych). W trybie bezposredniego podgladu stan aktywno$ci/braku aktywnos$ci systemoéw alarmowych
mozna sprawdzi¢ klikajac prawym przyciskiem myszy bezposrednio na dany rejestrator (rysunki ponizej). UWAGA: opcja ta
nie wystepuje przy podgladzie grupowym.
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Procedury konfiguracyjne:
1. Po wybraniu rejestratora z listy w menu ,,Ustawienia kanaléw” dostepne sa dwa okna edycyjne.
2. Po wybraniu danego rodzaju alarmu w oknie gérnym, w oknie dolnym pokaze si¢ odpowiadajace przyporzadkowanie akcji
alarmowych.
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3. Uzytkownik powinien zaznaczy¢ ,, |i ” lub odznaczy¢ ,, D ” zadane opcje.

4. Wprowadzone modyfikacje nalezy zatwierdzi¢ przyciskiem ,,0K”.

—alarm T obzluga

{8 &larm wywolany zadzilaniem czuinika

O &larm wywolany przepelnieniem dysku

O &larm spowodowary utrata spgnal wideo

O &larm spowodowary wekmciem ruchu

O &larm wywolany brakism sformatowania dysku

O &lam spownodowary blednym zapisemn T odczytem
O alarm wywolany ingerencia

O slarm spowodowany niezgodnoscia standardow
O Alarm spowodowany nielegalnym dostepem

Rodzaj alarmu

[ Info o alamie jako obraz

[ Info o alamie na E-mapie

[ Info o alamie - log

O Info o slamie € mruganie LED
O slam akugtyczrm

Po wybraniu najczgsciej uzywanej opcji - ,,Info o alarmie jako obraz” - w danej sytuacji wyzwalajacej alarm pojawi si¢
odpowiedni obraz; w przypadku kilku jednocze$nie wywotanych alarméw odpowiednie obrazy mozna wyswietlic po kolei
(przyktadowa fotografia ponizej).

Alarm image

|
=05-16-2007 Wed 15:42:14

- r

Al arm =pot test
Alarm type Motion detect alar

Alarm moamber in the waiting line

Hext l | Exit
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Info o alarmie na E-mapie: w danej sytuacji wyzwalajacej alarm pojawi si¢ migajacy punkt na mapie zaimplementowanej
w systemie. Klikajac na ten punkt operator potwierdza powzigcie wiadomosci o zdarzeniu (punkt przestaje migac).

Info o alarmie — log: w danej sytuacji wyzwalajacej alarm odpowiednia informacja o tym zdarzeniu zostanie wpisana do
logu 1 zasygnalizowana w gtoéwnym interfejsie (po dwukrotnym kliknigciu mozna uzyskaé szczegoty). Klikajac prawym
przyciskiem myszy na dowolng informacj¢ o alarmie mozna wys$wietli¢ okno dialogowe umozliwiajace skasowanie
niepotrzebnych pozycji z listy. Jesliby lista osiagneta 5000 pozycji, system sam skasuje najstarsza informacje.

Info o alarmie — mruganie LED: w danej sytuacji wyzwalajacej alarm nastapi w interfejsie gldwnym mruganie punktu
symbolizujacego diod¢ LED (kolor czerwony) — rysunek ponizej. Kliknigcie na ten punkt spowoduje podanie informacji o
zdarzeniu i zakonczenie mrugania. Pierwsza ,dioda LED” symbolizuje alarmy spowodowane zadziataniem ktérego$ z
czujnikéw, druga — detekcja ruchu, trzecia — utrata sygnatu, czwarta — jakakolwiek inna przyczyna.

O 00 O

»Diodowy’wskaznik alarmow

2.5 Lokalny log

Przycisk ,,Log” umozliwia wejscie do okna przegladania logow.

Po wybraniu obszaru, serwera, lub kanatu nalezy wybra¢ rodzaj logu, czas poczatku i czas konca interesujacego przedziatu
czasu. Po naci$nigciu ikony szukania (w prawej, skrajnej kolumnie interfejsu) uzyskuje si¢ odpowiednig listg¢ — rys. ponizej
(tym przypadku lista jest pusta).

Net Video Application Software

| Login Podglad Konfigurj | Dritwarzanie  Urytkominik Mapa Ukry] | Whyjscie |
= @ ULTIMAX N S
= %%TLM”E?B Rodzajlogu  |Log alamu | Alam T obshuga |wszpstka | I Szukailoguws wptkownika UE : L“:‘ : L= 1
g anal A
€3 Kanald2 Czasposzatku [20080501 | [oo:0000 —= Czaskonca | 2008:05-20 x| 235353 == 2008 - 05 -20
®3 Kanall3 L f
admin
&3 Kanalld e
(= Log alarmu Nr logu I Czas wystapienia alarmu | Nazwa obsz. | Nazwa oper... | Zawartosc I
5 Kanalls 20050501
! Ea”a:gg 2005 05 017
! Ka”am 2008-05-03
g Ka”am 20080504
! Ka”alw 20080505
5 Ka”am 2008-05-06
© Ka”anz 2008-05-07 ~ 5
&« Ka”a”a 2008-05-08 =
€3 Kana 2008-05-09 | 5.
3 Kanall4 20080510 N
&3 Kanall§ s i i
e 20080511
& Kand 2008-05-12 A——
20080513 Ll
Lol ==
2008-05-14 l..l /f J

2008-05-15
2008-05-16 ( )
20080517 i

2008-05-18 | @'&‘ J
20080519 =
2008-05-20

S

3 | G
Lista Grupa T _ S
| [ETarare Strtwarza% ﬁ 'Q [ 4t Dipol - Kedzierzyn jest dostepny 20
D = B R corywanie |3 @, |
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3 Odtwarzanie nagranych materiatow

Ponizej pokazany jest interfejs odtwarzania, w ktorym mozna wybra¢ odtwarzanie lokalne, odtwarzanie zdalne, lub
odtwarzanie ramek (zdj¢¢).

Net Video Application Software

=9 | Local || Remote | Picture |
[~ woceast Tuppliku ‘wiazystka | I Seikakalunr  Kartarn =3 Nazwa pliku Czas poc:
B = —
Caas DoczatkuIZUUB-UE-ZU j IUU:UD oo — Coas konca IZUUB-UE-ZU L‘ IDEI:32:25 =

|

Odtwarzanie informacii o sterowaniu T
I Kasuj plik
=
I R CE E R R I —

| Lista | Grupa |

E

3.1 Odtwarzanie lokalne

Po wybraniu kanatu z listy po lewej stronie i kliknigciu ma ikong szukania (lupa), po prawej stronie zostana wyswietlone
wszystkie nazwy plikéw 1 ich momenty rozpoczegcia.

dipol
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Net Video Application Software

- @ LILTIMAX | Local | Remote || Picture

I~ waczasu  Tupplku Wiszpstko ~| [T Saukaikatyrr  Foiao 3 EE—— o Ko
Czas uuczalku|2ElUE-E|5-2El ~| IDD 00:00 = Codshonca |2UUB-US-2U =l Ing-33 a2 = \ﬁ‘

-
v

I

@ (=

—o ] Start sciagania Start zapisu
| ista | srupa- | g @@@@@@@@@@@

Odbwarzanie informac o sterowaniu

Uzytkownik moze przeciagna¢ interesujacy plik do okna odtwarzania i nast¢pnie klikna¢ na przycisk odtwarzania.
Parametry odtwarzanego obrazu moga by¢ odpowiednio doregulowane (zestaw suwakow w dolnym prawym rogu).
Uzytkownik moze wybra¢ jeden lub wiele plikow w celu ich skasowania z listy (przycisk ,,Kasuj plik”).

3.2 Odtwarzanie zdalne

Mozliwe sa dwa tryby zdalnego odtwarzania — wedhug typu plikow lub wedtug czasu. Domyslnie aktywna jest pierwsza
opcja.

3.2.1 Odtwarzanie wedlug typu plikow

Nalezy wybra¢ kanat i klikna¢ na ikong szukania — zostana odszukane i wyswietlone wszystkie nazwy plikow spelniajace
zadane kryteria czasowe i rodzajowe.

Uzytkownik moze przeciagna¢ interesujacy plik do okna odtwarzania i nastgpnie klikna¢ na przycisk odtwarzania.
Parametry odtwarzanego obrazu moga by¢ odpowiednio doregulowane (zestaw suwakow w dolnym prawym rogu). Pierwsze
dwa przyciski funkcyjne u dotu po lewej stronie moga by¢ uzyte do podziatu okna odtwarzania.

Po wybraniu pojedynczego lub wielu plikow z listy nalezy nacisna¢ na ,,Start sciagania” (w prawym dolnym rogu).
Plik/pliki zostang zapisane do folderu wskazanego w ustawieniach lokalnych. Bezposrednio po rozpoczgciu napis na przycisku

»tart sciagania” zmieni si¢ ,,Zatrzymaj sciaganie” i zostanie podana informacja o nazwie Sciaganego pliku i transferze.
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3.2.2 QOdtwarzanie wedlug czasu

Net Video Application Software

- @ ULTIMEX | Local ||Remote | Picture |
W wgczasu  Tuoollu \fszystk | [T Seukajkatent  Katann Czas poczatku Czas kot

CzasnoczatkuIZUUB-UE-ZU j IUU:UUUU = CzaskoncaIZUUB-U5-ZU j |09133132 b

Odtwarzanie informacii o sterowaniu
Start sciaganial Start 23pisu
| O @@ E@E@@E)
| Lista | Grupa | — ~—

Po zaznaczeniu opcji ,,wg czasu” w trybie odtwarzania zdalnego (zrzut ekranowy powyzej) nalezy wybra¢ kanat i po
zadaniu przedziatu czasu klikna¢ na przycisk ,,Start sciagania”.

Po potwierdzeniu zostanie $ciagnigty zadany plik o zadanych momentach poczatku i konca. W interfejsie odtwarzania
lokalnego i zdalnego dostgpne sa nastepujace przyciski funkcyjne:

® )@ EDED )

Funkcje przyciskow:
@ Przycisk odtwarzania — wiaczenia odtwarzania plikow wybranych z listy, do anulowania pauzy, do powrotu do

normalnej predkosci odtwarzania w czasie odtwarzania lokalnego i zdalnego. Przy odtwarzaniu wedtug czasu przycisk ten jest
uzywany do dotwarzania pliku wyselekcjonowanego w czasie, anulowania pauzy, powrotu do odtwarzania z normalna
predkoscia.

@ Przycisk pauzy.

@ Przycisk stopu (zatrzymuje odtwarzanie w biezacym oknie).
@ Przycisk stopu (zatrzymuje odtwarzanie wszystkich plikéw).
@ Zmniejszanie predkosci odtwarzania (maksymalnie do 1/16 normalnej predkosci).

@ Zwigkszanie predko$ci odtwarzania (maksymalnie do 16x normalna predkos¢).

@ Odtwarzanie pliku od poczatku.
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# | ) Skok do konica pliku (doktadnie: do momentu odpowiadajacego 99% objetosci pliku).

O jedna ramke do tytu — tylko przy odtwarzaniu lokalnym.
[ 1% ) Odtwarzanie poklatkowe.

@ Rejestracja pojedynczej klatki — nie funkcjonuje przy stanie pauzy.

3.3 Odtwarzanie zarejestrowanych ramek (klatek/zdje¢)

Net Video Application Software

@ ULTIMEX | Local | Remote || Picture |

[ woczasu  Tuppliku \szystha | I Seukaikatynt  Kartarr @ Nazwa pliku Czas poc:

Coas poczatku[ 20080520 | [o00000 Coaskonca 20080520 -] [p23@3s

Odtwarzanie informacii o sterowaniu
K.azuj obraz

cg;) @ @ @ [~ Automatyczne odtwarzanie obrazow Dpozr’\iemel2 E Drugi
} Lista  Grupa | _—
&

W odréznieniu od odtwarzania lokalnego i zdalnego, zarejestrowane ramki moga by¢ szukane wedlug obszaru lub
przypisania do danego urzadzenia. Wybierajac obszar, urzadzenie, lub kanat i kliknigciu na ikong szukania (lupa), uzytkownik
otrzymuje po prawej stronie interfejsu list¢ plikow i czaséw ktorym one odpowiadaja.

Uzytkownik moze przeciagna¢ interesujacy plik do okna odtwarzania i nast¢pnie klikna¢ na przycisk odtwarzania.
Parametry odtwarzanego obrazu moga by¢ odpowiednio doregulowane (zestaw suwakow w dolnym prawym rogu). Pierwsze
dwa przyciski funkcyjne u dotu po lewej stronie moga by¢ uzyte do podziatu okna odtwarzania.

Ponizej opisane sa przyciski funkcyjne:

@ Powr6t do poprzednio wyswietlanego obrazu (maksymalnie do pierwszej ramki pierwszego pliku z listy).
@ Skok do nastgpnej ramki (maksymalnie do ostatniej ramki ostatniego pliku z listy).

@ Powrdt do poprzednio wys$wietlanego obrazow (we wszystkich oknach, maksymalnie do pierwszych ramek na

poszczegblnych listach).
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E;@ Skok do nastepnych ramek (maksymalnie do ostatnich ramek na poszczeg6lnych listach).

—J Przycisk ,,Zapisz jako”, uzywany do zapisu obrazu z biezacego okna.
[~ Automatyczne odhwarzanie obrazow Dpoznierie |2 — Diruai
W przypadku zaznaczenia przez uzytkownika opcji ,,Automatyczne odtwarzanie obrazow” i podaniu w sekundach czasu

po ktérym bedzie nastgpowata zmiana (,,Opoznienie”) nastapi wyswietlanie ramek jako pokaz slajdow. Mozliwe sa dwa tryby
odtwarzania ramek:

|:| w jednym oknie,

HH  w czterech oknach.

dipol
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4 Przypisanie uprawnien uzytkownikom

4.1 Dodawanie i usuwanie kont uzytkownikéw

Wszyscy uzytkownicy z wyjatkiem administratora nadrzednego maja uprawnienia tylko w przypisanym obszarze i tylko w
danych obszarach mozna dodawaé konta nastgpnych uzytkownikow. Menu w ktorym mozna doda¢ konta uzytkownikow

przedstawione jest na zrzucie ekranowym:

Net Video Application Software

Lagin Podglad Konfiguruj ‘ Octwarz:

= 5 LLTIMAX Uzptk. - waybr, inform.
=& ULTIMA=+516

€5 Kanalll
K.analls Mazwma uzytk.: |
K.anald3
K.analdd
K.anall5 Rodza) uzytk.: | 2yt
K.analdg

K.anald?

Kanalls ®

K.anallg Dod, LIE':."tk.
F.analll = '

6 K.analll
£ Kanall2

Foziom uzptk. | |

Lt L

RAARARARRRRAR

Wybierajac dany obszar/urzadzenie mozna ustanowi¢ nowe konta uzytkownikéw, klikajac prawym przyciskiem myszy na
istniejacego uzytkownika mozna z kolei z rozwijanego menu wybraé¢ opcje skasowania konta tego uzytkownika.

Dod. uzytk. [g|
Idzutk. - inform.
M azwa Lizytk.: || Hazlo: |
Poziom uzptk. | ].-’-‘-.dministrat::ur j Wwhent. haslo; |
Rodzaj uzwtk.; |L|2_I,Itku:uwnik [k alryr L] Przynalezy do obsz |
| ook ] [ Kaw

(Hierarchia uzytkownikow: zarejestrowany administrator nadrzedny> administrator> uzytkownik nadrzedny> uzytkownik
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sieciowy> uzytkownik lokalny.)

4.2 Modyfikacja uprawnien uzytkownikow

Po wybraniu danego uzytkownika zostana wyswietlone adekwatne informacje — nazwa, poziom w hierarchii, zakres
uprawnien. Jezeli biezaco zalogowanym uzytkownikiem jest administrator nadrzgdny to moze on modyfikowac poziomy i

uprawnienia innych uzytkownikow.

Administrator nadrzedny, administrator i uzytkownik nadrzedny moze modyfikowaé m.in. uprawnienia do sterowania PTZ

1 ustawiania parametrow wideo. Klikajac prawym przyciskiem myszy mozna wybra¢ dany poziom uprawnien, a nastgpnie

aktywowac¢ lub dezaktywowac uprawnienia.

Net Video Application Software

Login | Podglad | konfiguruj | OdnruarzaniE| Lzytkownik | f
= @ ULTIMax Ulzytk. - wbr. inform, - O Podglad poprzez siec
=& ULTIMA=+51E - LILT Ik
E} K.analll [~ Zabronione q LLTIM&s+51E
E% K.analdz2 M azwa uzytk.: |h3St K.analll
i Kanalls -~
% Kanalld Poiom uzyk b |dministrator = E::::gg
&1 Kanalls Rodeai uzvtk.: | =] O kanalns
E; K.analls K.analls
$ Kanall? O Kanalds
£ Kanallg = @ ULTIMAX O Kanalo?
&2 Kanalld B test O Kanals
E% K.amall0 K.amallg
%1 Kanalll O kanalo
$7 Kanall2 Kanall1
$5 Kanall3 K.anall 2
QB K.anall4 K.anall3
% Kanalls K.anall4
$ KanallG K.anall5
K.anallg

Uwaga: Bezpo$rednio po zmianie uprawnien moga by¢ one od razu egzekwowane.

dipol
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() Sterowanie PTZ

() Parametr wideo

() Zdalne odbvwarzanie
() Magrywanie lokalne
() Polaczenie glosowe
Zdalna konfiguracia
=[] ULTIMAX

O ULTIM&x+518
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S5 Elektroniczna mapa

Przy pierwszym wejsciu do interfejsu ,,Mapa” (zrzut ponizej) uzytkownik nie znajduje w nim jakiekolwiek wstepnie

wpisanej mapy.

Net Video Application Software

47 Kanall3
47 Kanall4
47 Kanalls
47 Kanalle
47 Kanall?
47 Kanalld
~§1 Kanalld
-1 Kanalld
~§H Kanall
~§H Kanall2
~§1 Kanall3
4§ Kanall4
$73 Kanalls
$3 Kanallb

Konfiguracja mapy
Wiyzszy poziomr

FUdi - 2 - o

[ =Rl o= R =

2008 -05-20
admin

CPU: 0%

o &m0

® fGswssed O

@ fCpaesd O
o |
@0 0®®

1111
®eee
[

Po kliknigciu prawym przyciskiem myszy na centralna, szara czeg$¢ interfejsu wyswietla si¢ okienko pozwalajace wybraé

opcje konfiguracji mapy lub przejscie do mapy wyzszego poziomu. (UWAGA: powyzszy interfejs jest niedostgpny w trybie

multicast). Po kliknigciu prawym przyciskiem myszy na ,,Root” (u gory po prawej) wyswietli si¢ okno dialogowe:

Ciodaj pochodny wize?
Zmien weze?

Po wybraniu jednej z opcji pojawi sig okno:
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e

T
Tﬁ; Wyska? prawid?, rozmiar bitmapy

Mazima *

Path | W toku

Po wybraniu w polu ,,Nazwa” odpowiedniej mapy nalezy ja zatwierdzi¢ naciskajac na ,,Ok.” W razie potrzeby zmiany

ponownie uzy¢ prawego przycisku myszy, uzyskujac:

Diodaj pochodry wizer?

Zrief weze?

Jezeli ma by¢ mapa pochodna, nalezy wybra¢ gorna opcje, wtedy kolejne opcje pokazane sa ponizej:

=@ sub-stream
offtv

Dodaj blizniaczy weze?

Dodaj pochodny wrze?

Kasuj wéze?

Zmier weze?

UWAGA: maksymalny rozmiar pliku pojedynczej mapy to 5 MB.
Klikajac na mapie prawym przyciskiem myszy otrzymuje si¢ mozliwo$¢ rozmieszczenia ikon symbolizujacych punkty

alarmowe (hotspoty):

Informacje Hotspot
Typ hotspok

MazwaHokspok J

ik, | Kasuj 1

Punkty alarmowe sg powigzane z danym biezacym urzadzeniem (kolumna po lewej na zrzucie ponizej).
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Net Video Application Software

ogin odglar Kaonfiguruj arzanie U fjscie

AR ABAARE

----- 0 00 ° 0

Nazwa punktu wyswietlana jest w prawym dolnym rogu. Naciskajac Shift lub Ctrl przy wybieraniu mapy z listy hotspotow

mozna dodawac lub kasowac obszary krytyczne na mapie (zaznaczone czerwona ramka, rysunek powyzej).

Przy ustaleniu elektronicznej mapy alarméw odpowiedni punkt (hotspot) w razie wystapienia alarmu bedzie migal na
mapie. Kliknigcie na niego jest przyjmowane jako powzigcie informacji o zdarzeniu (punkt przestaje migaé, az do wystapienia
nastgpnego zdarzenia). Po kliknigciu na odpowiadajacy kanat, w matym oknie ponizej mapy bedzie wyswietlany obraz z tego
kanatu. Kliknawszy prawym przyciskiem myszy na to okno uzyskuje si¢ mozliwo$¢ jego zamknigcia:

Lomera DL

.ItestChaImelDI I

I ----- fa#i Channel0d |

dipol
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6 Pozostale funkcje

6.1 Zmiana uzytkownika
Nalezy klikna¢ w gtownym interfejsie na przycisk ,,Login” i w wySwietlonym oknie wpisa¢ nazwe uzytkownika i hasto.
6.2 Potaczenie gtosowe

W trybie podgladu klikajac prawym przyciskiem myszy na wybrany kanat mozna wybra¢ opcj¢ ,,Potaczenie glosowe —
start” uruchamiajac komunikacje gltosowa (jezeli fizycznie jest zaimplementowana) — zrzut ekranowy ponizej. (Opcja ta nie
wystepuje w trybie multicast).

MNet Video Application Software

Login Podgla
= @ ULTIMAR I—

@ Alarrn uskawiony:

{r} Polaczenie glosowe “C skart
{rg Skabus serwera

{r} k.an  wwjscie alarmowe

{r}Kan Orqaniz e

fa Kar  wiprowadzanie organizaci plikos
$5 Kan  pokaz log urzadzenia

{r} k.ana

{r} k.anall3

{r} k.analll

UWAGA: Mozliwe jest tylko jedno polaczenie gltosowe — jesli ktory$ klient ma aktywne potaczenie glosowe w danym
kanale to zadanie innego klienta zostanie odrzucone.

6.3 Status serwera

Przy pomocy oprogramowania klienckiego mozna §ledzi¢ biezacy status serwera (rejestratora).
Klikajac na dany serwer prawym przyciskiem myszy i kliknigciu w wyswietlonym oknie na ,,Status serwera” uzyskuje si¢
okno z informacjami o biezacym statusie serwera (zrzut ekranowy ponizej).
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Status serwera &J

MHazwa senwera ULTIMAX+516 Status wyswietiania ok
Statuz kanalu Statuz rejestratora QK
Punkt monitar... | Magrm.., | Numer linku k... J Biezacy transfer [... | ”~
Lokalizacia nr 01 Magne... 0 1746472
Lokalizacia nr 02 Magne... 0 121016
Lokalizacia nr 03 Magne... 0 122584
Lokalizacia nr 04 Magne... 0 1283000
Lokalizacjianr 05 Magne... 0 1702104
Lokalizacia nr 06 Magnee... 0 1637408 -
Lokalizacia nr 07 Magne... 0 1438832
Lokalizacia nr 08 Magne... 0 1105560
Lokalizacjianr 03 Magnee... 0 1415080
Lokalizacia nr 10 Magne... 0 1389752 ~
Status dysku
Duyzk nr Pojemnosc dyzku ... | ‘wolny obzzar [MB] | ~
HDDO1 476939
HDDOZ i 0
HDDO3 i 0
HDDO4 i 0
HDDOS ] 0
HDDOE i 0
HODO? i ]
HDDOB il 0
HDDO3 ] 0
HDD10 i 0 v
| Odswiezenie | [ Wiyjscie

6.4 Zamykanie programu klienta

Po przesunigciu wskaznika myszy na do gérnego prawego rogu ekranu zostanie wyswietlona powyzsza ikona zamknigcia
programu.

Kliknigcie na ta ikong spowoduje brak reakcji na dalsze proby operacji. Po powtérnym kliknigciu na ta ikong ukaze si¢ okno
dialogowe w ktorym trzeba potwierdzi¢ nazwe uzytkownika 1 hasto. Po ich podaniu mozna ponownie uzywac aplikacje.

6.5 Funkcja minimalizacji

Klikajac na przycisk ,,Ukryj” w gtownym interfejsie zostanie on zminimalizowany do ikony na pasku systemowym.
Dwukrotnie kliknigcie na ta ikong spowoduje powrot do trybu pelnoekranowego.
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